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WQ 50 QDFU 450 PROFESSIONAL 
Zatapialna pompa WQ 50 QDFU 450 PROFESSIONAL przeznaczona jest do wypompowywania wody opadowej, 
rzecznej, technologicznej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego i mineralnego. 
Przystosowana do trudniejszych warunków pracy przy odwadnianiu pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych 
może pompować wodę zimną, słodką z zawartością piachu, osadów również ściekową. 

Wirnik
Korpus pompy

Obudowa silnika

Podstawa/kosz ssący
Dławica mechaniczna

Wykonanie materiałowe

Tabele i wykresy parametrów

Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych na wybranej partii towaru bez uwzględnienia oporów instalacji tłocznej! Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej 
parametry konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie 
zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. 

(*) Minimalny rozmiar otworu dla swobodnego umieszczenia pompy w zbiorniku.

Cechy / Zalety

ź Relatywnie wysoka wydajność hydrauliczna w swojej kategorii

ź Króciec tłoczny umieszczony na pokrywie górnej -zredukowanie 
masy i wymiarów zewnętrznych

ź  Sterownik pływakowy, który steruje pracą pompy w odniesieniu 
do poziomu wody w zbiorniku

ź  Łatwa konserwacja
ź Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które 

zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
ź Solidna i trwała konstrukcja

ź Uzwojenie silnika chłodzone przez medium płynące bocznym 
kanałem tłocznym - może pracować w niepełnym zanurzeniu.

ź  Przystosowana do współpracy z elastycznym wężem tłocznym 
lub podłączenia rury sztywnej

ź  Wzmocniony, o podwyższonej odporności na ścieranie wirnik

stop aluminium
stal/kauczuk nitrylowy

stal
grafit-ceramika

stop aluminium

Dane techniczne
Temperatura wody max.
Głębokość zanurzenia max.
Pozycja pracy
Długość kabla zasilającego
Wielkość zanieczyszczeń
Stopień ochrony
Klasa izolacji

 035 C
20 m
pionowa
6 m
5 mm
IP  68
B
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WQ 50 QDFU 450 
PROFESSIONAL 320 12 0,45 230 3,7 GW 2" 50 230 12,5
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