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2” STING

PARAMETRY

Nazwa Podnoszenie
(m)

Wydajność
(l/min)

Moc silnika
(W)

Zasilanie
(V)

Pobór prądu
(A)

Króciec
(cale)

Wymiary
śr/wys
(mm)

Waga
(kg)

2”STING 50 18 370 230 1,8 ½ 52/690 11

2”STING to pierwsza i dotychczas jedyna głębinowa pompa wyporowa
marki IBO o średnicy 2”. Średnica pompy nie przekracza 53 mm
a za część hydrauliczną odpowiada stator, rotor i sprzęgło. Do budowy pompy 
w głównej mierze użyto stali nierdzewnej. Pompa wyposażona jest w 14 m 
kabel zakończony wtyczką a kondensator zabudowany został w silniku dzięki 
czemu od razu po rozpakowaniu pompa jest gotowa do montażu. Pompa 
wyposażana została w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu 
silnika.

ZASTOSOWANIE:
Czerpanie wody ze studni głębinowych w celu zasilania wodą niewielkich 
domów jednorodzinnych i działek rekreacyjnych. Pompa może być 
wykorzystywana przez przedsiębiorstwa zajmujące się badaniami 
hydrogeologicznymi.

Warunki pracy:
•	 	Maksymalna temperatura cieczy 40°C	

Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
•	 	Klasa izolacji B 
•	 	Tryb pracy – ciągły 
•	 	Bezpieczeństwo – IP68

Materiały: 
•	 	Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 
•	 	Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304 
•	 	Śruba: Stal nierdzewna AISI304
•	 Stator: NBR
•	 	Silnik: chłodzony olejem
•	 	Dławica mechaniczna: ceramika/Sic 
•	 	Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP 
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POMPY GŁĘBINOWE MONOBLOKOWE 2” POMPY GŁĘBINOWE MONOBLOKOWE 3” / 3,5”


