
Pompy zatapialne
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Do wody zanieczyszczonej, ścieków bez rozdrabniacza

WQ 20-15-1,5

Cechy / Zalety

Zatapialna pompa WQ 20-15-1,5 przeznaczona jest do tłoczenia wody brudnej, ściekowej, zanieczyszczonej 
cząstkami stałymi pochodzenia organicznego. Może pompować wodę , zimną, słodką bez elementów szarą
szlifujących.

ź Solidna, prosta i trwała konstrukcja wpływa na łatwą konserwację

ź Podwójna dławica mechaniczna w komorze olejowej
ź Komora olejowa, dzięki której uszczelnienie mechaniczne 

ma lepszą efektywność
ź Przystosowana do współpracy z elastycznym wężem tłocznym 

lub podłączenia rury sztywnej
ź Przydatna przy odwadnianiu terenu lub usuwaniu wody ściekowej 

tam, gdzie występują niewielkie rozmiary studzienek

ź Relatywnie wysoka w stosunku do mocy sprawność hydrauliczna

ź Średni przelot dla zanieczyszczeń organicznych

Dane techniczne
Temperatura wody max.
Głębokość zanurzenia max.
Pozycja pracy
Długość kabla zasilającego
Wielkość zanieczyszczeń
Stopień ochrony
Klasa izolacji

 035 C
10 m
pionowa
8 m
max. 25 mm
IP  68
B

Obudowa silnika

Korpus pompy
Wirnik

Kosz ssący/podstawa
Podwójna dławica 
mechaniczna

Wykonanie materiałowe
żeliwo
żeliwo

żeliwo
ceramika-grafit
/węglik krzemu-ceramika

żeliwo

Tabele i wykresy parametrów

Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych na wybranej partii towaru bez uwzględnienia oporów instalacji tłocznej! Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej 
parametry konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie 
zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. 

(*) Minimalny rozmiar otworu dla swobodnego umieszczenia pompy w zbiorniku.

Model 
pompy

Q max 
Wydajność

[l/min]
podnoszenia
Wysokość

[m]

H max 

silnika
Moc 
P

[kW]

U
Napięcie

[V]

I
Prąd

[A]

Wyjście 
tłoczne
[cal]

RP-Ø Wąż
Polecana 
średnica
[mm]

A (*)
Średnica 
otworu 
[mm] [kg]

z opak.
Waga

WQ 20-15-1,5 583 20 1,5 400 3,7 GW 2" 65 270 25
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