Tabela 1.4

SUMOTO 6" olejowy silnik tréjfazowy 400V / 50Hz

Moc [Kw] Mz‘:&z;:':izwe Obr'oty nal,. [A] Eff cos ¢ Wysokosc Masa

watu [N] minute [%] [%] H [mm] [kg]l
4 10000 2860 8,8 76 0,82 540 32
5,5 10000 2860 12,5 78 0,82 570 40
7,5 10000 2860 16,9 77 0,82 600 42
9,2 10000 2860 21,5 80 0,81 600 45
L 10000 2860 23,7 83 0,83 700 48
12,8 10000 2850 27,8 82 0,84 700 50
15 10000 2840 30,4 82 0,85 760 54
18,5 10000 2850 38,3 82 0,85 830 65
22 10000 2850 44,0 83 0,86 890 70
30 20000 2860 62,0 86 0,86 1030 90
37 20000 2860 72,0 86 0,87 1170 101

SILNIKI OMNIGENA WODNE 4"

>  Zakres mocy: 1.1 kW - 7.5 kW
>  Potgczenie 4" - standard NEMA
>  Stopien ochrony: IP68
> |zolacja: klasa B
> Temperatura wody: max. 30°C
>  Maksymalna liczba uruchomien: 20 x / godz.
> |nstalagja: pionowa i pozioma przy zapewnieniu odpowiedniego podparcia
dla catego zespotu agregata
>  Dopuszczalna réznica napieé¢ =-10% / +6%
>  Przeptyw chtodzqgcy: min. 0,08 m/s
>  Maksymalna gltebokosé zanurzenia 160 m
Tabela 1.5
OMNIGENA WODNY 4" silnik jednofazowy 230V 50Hz
MO'.(S'. po?siowe Obroty na Wysokosc Masa
Moc [Kw] obaqzar:]le watu minu,;q In [A] | Eff[%] | cos ¢ [%] J [mm] k]
1,1 1500 2760 8,8 68 0,90 280 1,4
1,5 3000 2860 10 68 0,98 390 16,8
2,2 3000 2812 15,2 70 0,98 390 17,6
Silniki zasilane na 230V wyposazone sq w puszke rozruchowg
OMNIGENA WODNY4" silnik tréjfazowy 400V 50Hz
Mal.cs._po?siowe Obroty na Wysokosc Masa
Moc [Kw] ObCquFS:;e watu minus;q In [A]| Eff[%] | cos o [%] J [mm] k]
1,1 3000 2860 3,4 73 0,65 280 1,4
1,5 3000 2828 5,1 73 0,63 390 13,3
2,2 6500 2780 5,6 75 0,77 390 17,6
3 6500 2764 7,5 76 0,79 500 21,3
4 6500 2756 9,7 78 0,81 570 25,7
5,5 6500 2764 12,9 76 0,83 690 30
7,5 6500 2780 19,2 74 0,77 750 34,5

n




