Pompy zatapialne

gena
Odwodnieniowe - Pizemystowe - Profesjonalne

WQ DFU 15-12-1,1 PREMIUM

Zatapialna pompa WQ DFU 15-12-1,1 PREMIUM przeznaczona jest do wypompowywania wody zalewowej,
opadowej, rzecznej, technologicznej, zanieczyszczonej elementami statymi pochodzenia organicznego
i mineralnego. Moze pompowac wode zimng, stodkg z zawartoscig piachu, osadéw, réwniez $ciekowq.

Pompa sygnowana znakiem PREMIUM wyréznia sie najwyzszym standardem wykonania przy uzyciu
najlepszych dostepnych na rynku materiatéw.

Cechy / Zalety

* Relatywnie duza wydajnos¢ hydrauliczna w swojej kategorii

« Podwdjna dtawica mechaniczna w komorze olejowej

» Komora olejowa, dzieki ktérej uszczelnienie mechaniczne ma
lepszg efektywnos¢

*  Wzmocniony wirnik, solidna obudowa

« Uzwojenie silnika chtodzone przez medium ptyngce bocznym
kanatem ttocznym - moze pracowac w niepetnym zanurzeniu.

»  Kréciec ttoczny umieszczony na pokrywie gérnej - zredukowanie
masy i wymiaréw zewnetrznych

» Przystosowana do wspdtpracy z elastycznym wezem ttocznym
lub podtgczenia rury sztywnej

« Sterownik ptywakowy, ktéry steruje pracq pompy w odniesieniu
do poziomu wody w zbiorniku

e Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, ktére
zabezpiecza silnik przed przegrzaniem

Dane techniczne Wykonanie materiatowe

> Temperatura wody max. 35°C v Obudowa silnika stop aluminium

> Glebokos¢ zanurzenia max. 8 m v Wirnik technopolimer

> Pozycja pracy pionowa v Korpus pompy stal

> Dtugosc kabla zasilajgcego 9,5 m v Sito ssgce stal

> Wielko$¢ zanieczyszczen 8,5 mm v Ditawice mechaniczne weglik krzemu-weglik krzemu
> Stopien ochrony IP 68 /grafit-weglik krzemu

> Klasa izolacji B

Tabele i wykresy parametréow

Q max H max P U 1 RP-© Waz A(*) Waga
Model Wydajnos¢ Wysokosé Moc Napiecie Prgd Wyjscie Polecana Srednica | zopak.
pompy . podnoszenia silnika ttoczne $rednica otworu
[1/min] [m] [kw] [v] [A]l | [cal] [mm] [mm] | [ko]
WQ DFU 15-12-1,1 yn
PREMIUM 450 16 1,1 230 75 | GW 1% 50 220 19
(*) Minimalny rozmiar otworu dla swobodnego umieszczenia pompy w zbiorniku.
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Parametry urzqdzen uzyskano w warunkach laboratoryjnych na wybranej partii towaru bez uwzglednienia oporéw instalacji ttocznej! Przed zakupem produktu, nalezy sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej
parametry konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie
zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu, bez wczeéniejszego informowania.
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