43

Eviergé I

EEI<0,20

AMG 25-40/180, AMG 15-60/130, AMG 25-60/130, AMG 25-60/180

O [ {1

AMG 25-80/180, AMG 32-80/180

SPIS TRESCI / INFORMACJE

Informacje / Symbole uzywane winstrukcji.
‘Warunki uzytkowania,
Instalacja...cceoe e

Podtaczenie elektryczne .
Panel sterowania.
Tryb pracy pompy / uruchamiani
Dane techniczne..
Mozliwe problemy i sposoby ich usuwania

coNn bW

Nieprzestrzeganie tak eznaczonych

f OSTRZEZENIE: Mieprzestrzeganie tak “ zalecen mode spowodowad uszkodzenie

oznaczomych zalecen D_rJWFODOdabn ie sprzgtu!
spowcdideobraania cialal [ota | Uveasilubinstrukeje ulatwiajace prace

zapewniajace bezpieczenstwo eksploatacii.

OSTRZEZENIE 1111

Osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej
lub psychiczne], oscby nie majace doswiadczenia lub znajomosci
spraetu powinny korzystad 2 pompy pod nadzorem osob, kidre
moga brac od powiedzialnodd za ich bezpieczenstwo.

OSTRZEZENIE !!!!

A Przed rozpoczed instalacji naledy dokladnie przeczytac
instrukcje montaiu i obstugi urzadzenia. Instalacjai
uzytkowanie urzadzenia musi by¢ zgodne 2 lokalnymi
praepisami | byd zgodne z poniiszy instrukcja

Srodki ostroznoicidotyczace korzystaniaz pompserii AMG

1.Przedinstalacja dokladnie przeczytaj ponizsza instrukcje obstugi

2 Nieprzestrzeganie trescioznaczonych znakami ostrzegawczymi moze spowodowac obrazeniaciata, uszkodzenie pompyiinne
straty materialne, za ktdre producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w tymw szczegdlnosd odszkodowawczej.

3.Instalator, konserwator i uzytkownik musza przestrzegac lokalnych przepiséw bezpieczenstwa,

4.Uzytkownik musi potwierdzic, Ze instalacja i konserwacja produktu 53 prowadzone przez personel posiadajgcy odpowiednia
wiedzeidoswiadczenie zawodowe zwiazane z budows i obstuga instalacjigrzewczych.

5.Pompy nie wolno instalowad wwilgotnym otoczeniu, ani miejscach, ktdre mogabyd narazone nazalanie rozpryskujaca woda.

6. Aby utatwic konserwacje, naley po kazde] stronie pompy umiescic zawor kulowy.

7.Podczasinstalacjii konserwacji naledy odcige zasilanie elektryczne pompy.

8.0bwiod CO nie powinien byc uzupetniany czesto woda nie zmiekczona, aby uniknac odktadania sie wapnia w rurociagu. Duze
nagromadzenie osaddwwapniamoze zablokowadwirnik urzadzenia.

9. Zabrania siguruchomiania pompy .na sucho”,bez czynnika grzewczego.

10W przypadku demontaiu pompy 2z rurociggu, aby unikngc moiliwych poparzen czynnikiem grzewczym prosze przed
demontazem albo spuscic czynnik grzewczy z ukladu albo zamknac zawory kulowe odcinajace pompe. Prosze pamigtac, ze
czynnik grzewczy moZe miec wysoka temperaturei ciénienie.

11 Przy demontaZu pompy 2 rurociagu prosze uwazac na czynnik grzewczy, ktory moze byc pod wysokatemperaturai cisnieniem.
Demontaz pompy moze spowodowad wyplyniecie czynnika na zewnatrz. Prosze uwazac aby nie spowodowac obrazen ciata z
powodu poparzenialubnie zalacinnychurzgdzer

12 Latem lub gdy temperatura octoczenia jest wysoka, nalezy zwrocic uwage na wlasciwg wentylacje w pomieszczeniu gdzie jest
zainstalowana pompa. Pomoie to zapobiec kondensacji wilgoci, ktora moze spowodowac usterke elektryczng.

13.Zima, jesli systemn CO gdzie zainstalowano pompe nie pracuje i temperatura otoczenia jest nizsza niz 0 ° C, nalezy oproznic
uktad grzewczy z wody. Nalezy pamietad, e zamarzajacawodamoie rozsadzic korpus pompy.

14 Jesli pompa nie bedzie pracowaé przez diugi czas, zamknij zawory kulowe odcinajace pompe, oraz odetnij zasilanie
elektryczne.

15.Jezeli uszkodzeniu ulegnie przewod elektryczny zasilajacy pompe zgtos sie do autoryzowanego serwisu w celu wymiany go
razem zwhacznikiem.

16.Jezeli silnik pompy nagrzewa sig nadmiernie (bardziej niz normalnie) prosze wylaczyé pompe niezwlocznie z pradu, zamknaé
zawory odcinajace i skontaktowad sig z serwisem.,

17 Jesli awaria pompy nie moze zostad usunigta zgodnie z opisem w instrukcji, nalezy natychmiast wylaczyc pompe z pradu,
zamknad zawory odcinajace pompe, pozatymnatychmiast skontaktowad sie z lokalrmym sprzedawc lub centrum serwisowym.
18.Produkt powinien by¢ umieszczony w miejscu niedostepnym dla dziech, oraz nalety przedsiewziad srodkiizolujace produkt, w

celu uniknigciadotykaniaprzez dzieci.

19.Produkt musi byé podiaczony do sieci elektryczne] wyposaonej w sprawne uziemienie elektryczne. Zyta 2otto-zielona
przewodu przytaczeniowego jest uziemiajaca.

20.Produkt musi by¢ podtaczony do sieci wyposazonej wwytacznik roinicowo-pradowy o pradzie zadziatania Alnnie wyZszymniz
30mA.

21.Produkt naleiy umiescic wsuchym, dobrze wentylowanymichtodnym miejscui przechowywad w temperaturze pokojowej.

22 Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dziec), ktorych
» zdolnosd fizyczne, sensoryczne lub umystowe; lub
« brak dodwiadczenia i wiedzy
uniemoiliwia im bezpieczne korzystanie z urzadzenia bez nadzoru lub instrukcji®



PRZEGLAD / WARUNKI UZYTKOWANIA

Firma DAMBAT nie ponosi odpowiedzialnosci uszkodzenia urzadzenia, mienia a takie obraZenia osob na skutek
nie stosowania zalecen zawartych w instrukcji w tym nieprawidiowego doboru urzadzenia, montazu niezgodnego
z instrukeja, z obowiazujacymi normami oraz przepisami krajowymi, niewlasciwej konserwacji urzadzenia oraz
catego systemu.

Seria pomp obiegowych serii AMG wykorzystywana jest gtownie do obiegu wody w uktadach
kottowych CO instalacji domowych.

Pormpa obiegowa seril AMG najlepiej nadaje sig do nastepujacych systemdw:
» Statotemperaturowy system grzewczy o 2mien nym przeptywie

» Systemn grzewczy o zmienne] temperaturze rurociagu

= Systern ogrzewania

» System klimatyzacji

» Systemn obiegu przem\rs{uwe 0

» Systemn domowego CO | domowy system CWU

Zalety instalacji pomp AMG

« Latwa instalacja i uruchomienie

» Pompa cyrkulacyjna serii AMG posiada tryb autoadaptacyjny AUTO/ECO (ustawienia fabryczne). W wigkszosc
przypadkow moina uruchomic pompe bez koniecznosci wprowadzania jakichkolwiek regulacji | automatycznie
dostosowac jgdo aktualnych potrzeb systemu,

» Wysokikomfortuytkowania

» Niskipoziom hatasu pompyicategosystemu.

» Niskie zuiycieenergii

* W pordwnaniu z tradycyjna pompg obiegowa, zuZycie energii pompy serii AMG jest bardzo niskie i moie osiagnac
wzaleznosci od instalacji nawet 5SW.

= Sygnat PWM - moiliwose podtaczaenia zewnetrznego irodta sterowania

WARUNKI UZYTKOWANIA

» Dopuszczalnatemperaturaotoczeniaod 0°Cdo+40°C.

« Maksymalna dopuszczalna wilgotnosé powietrza (RH) 95%

» Dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego +2°C~110°C. Aby zapobiec skraplaniu sie pary wodnej na
panelu sterowania i stojanie, temperatura czynnika grzewczego tloczonego przez pompe musi byc zawsze
wy#sza niztemperaturaotoczenia,

» Dopuszczalne maksymalne ciénienie systemuwynosi 1,0MPa (10 Bar)

» Stopiefiochrony IP44

« Cisnienienawejsciudo pompy

» PH pomowanej cieczy 6,5-8,5

Pompa cyrkulacyjna serii AMG jest wyposazona w silnik z magnesami trwatymi | regulator roznicy cisnien, ktore
automatycznie i stale dostosowuja wydajnose pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu. Pompa
eyrkulacyjna serii AMG jest wypasaZona w panel sterowania na szezycie silnika, co utatwia obstuge przez
uzytkownika.

Aby uniknaé uszkodzenia toiyska pompy spowodowanego kawitacja, na wlocie pompy naley zachowac
nastepujace minimalne cisnienie:

Temperatura czynnika grzewczego [°C] <B85°C 90C 110C

0.05bar 0.28bar 1.08bar
Minimalne ci$nienie na wejsciu

0,5 mstupa H20 2.8 mstupa H20 10 m stupaH20

Czynnikgrzewczy

Rzadka, czysta, nie powodujgca korozji i niewybuchowa ciecz nie zawiera czastek statych, widkien lub oleju
mineralnego. Pompa nie moze by¢ uzywana do przenoszenia palnych lub wybuchowych cieczy, takich jak olej roslinny i
benzyna. Jesli pompaobiegowa jest stosowana do ttoczenia cieczy o duzej lepkosci, wydajnosé pompy zmniejszy sie.
Wakim przypadku naledy dobrac mocniejsza pompe aby uzyskad odpowiednie parametry.

INSTALACJA POMPY

INSTALACJA

Przy instalacji prosze zwrdcic uwage na kierunek przeptywu czynnika grzewczego. Strzatia na korpusie pompy
informuje o kierunku przephywu wymuszanego przez pompe. Kierunek ten musi by¢ zgodny z obiegiem czynnika w
instalacji.

Przy instalacji prosze uZywac dotaczonych do kompletu srubunkdw wraz z gumowymi uszczelkami

Pompa powinna by¢ tak zainstalowana aby wal pompy znajdowat sie w pozycji poziomej.

il

T8 |
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

{4

Dopuszczalne potozenie panelu sterowniczego

Zmiana orientacji panelu sterowniczego
Panel sterowniczy wraz z korpusem silnika moze obracad sie co 90° ‘J
Aby zmieni¢ potoZenie skrzynki przytaczowej, wykonaj nastepujace czynnosci:

1. Odigcz pompe od zasilania elektrycznego

2. Zamknij zawory kulowe odcinajace na wlocie i wylocie pompy oraz przeprowadzic  dekompresje;
3. Poluzuj i usun cztery sruby mocujace glowice w korpusie pompy;

4. Obroc silnik w 23dane potoienie | dopasuj cztery otwory na Sruby;

5. Wioiyt cztery Sruby z tbem ampulowym do odpowiednich gniazd | dokrecic je;

6. Odkred zawor

OSTRZEZENIE!!! Czynnik grzewczy moze mie¢ wysoka temperature i cisnienie, dlatego nalezy
usungc ciecz z uktadu lub zamknac zawory odcinajace po obu stronach pompy przed usunieciem srub
z tbem ampulowym.

UWAGA!!! Po zmianie potozenia panelu sterowniczego pompy nie nalezy uruchamiac przed
powtdrnym napetnieniem uktadu grzewczego czynnikiem grzewczym lub przed otwarciem zaworow
odcinajacych przed i za pompa.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

IZOLACJA TERMICZNA KORPUSU POMPY | KORPUSU SILNIKA

W celu ograniczenia strat ciepta przy przeplywie czynnika . oK . E

Erzewczego przez pompe mozna zamontowac na korpus } ! oA
[“Nm 7 pompy ikorpussilnika izolacje termiczng wpostaci I : | | }

np.otuliny styropianowej. 3

Nie wolno izolowac lub zakrywaé skrzynki potaczeniowej i \ 1 S
panelusterowania. =—A :
PODEACZENIE ELEKTRYCZNE
1) Schemat podigczenia preewodow 7| Dopasuj wiyczki do gniazd a nastepnie A Upewnij sig, te wiyczki sa dopasowans

wpychajac umiedé w gniazdach.

Podtaczenie elektryczne i ochrong nalezy
przeprowadzac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pompa elektryczna musi byc podtgczona do przewodu uziemiajacege 4 .Pompa musi by< podtgczona do
zewnetrznego wylacznika zasilania, Minimalna szczelina migdzy stykami wylacznika powinna wynosic 3 mm.

« Pompa cyrkulacyjna serii AMG nie wymaga zewnetrznej ochrony silnika.

2 » Prosze sprawdzic, czy napigcie zasilania i czgstotliwosci odpowiadaja parametrom oznaczonym na tabliczce

Znamionowej pompy.
* Do podiaczenia kabla zasilajacego nalezy uiyé specjalnego wiyku dostarczonego z pompa,
» Jesli kontrolka na panelu sterowania zadwieci sie, oznacza to, Ze zasilanie jest wlaczone.



UZYTKOWANIE | PARAMETRY UZYTKOWANIE | PARAMETRY

PANEL STEROWANIA

Elementy panelu sterowania
Wskaznikled  Przycisk zmiany trybu

£ ==
= Ly 1A | e
a =
=\
T

- - 13
12
i Sterownie
Sterownie wewnetrzne
Model Zewnetrzne
PP CP cs PWM
Wymiary (mm 1 I 1
L1 L2 L3 H1 H2 H3 AMG XX-40/XXX I Il [
AMG XX-XX/130 o 126 99 110 130 60 AMG XX-60/XXX m m ™ S
- AMG XX-80/XXX
AMG XX-XX/180 180 AUTO X X
AMG XXX PWM-H X X 1 PWM-H
Ko W v Natezeni AMG XX-XXIXXX PWM-S X X 1 PWM-S
rocce X ax algzenie
Model (mem) ——— ponoszente Pobdr pradu A
AMG 25-40/180 25 25 4m 25w 03
AMG 15-60/130 20 29 Procedura wyboru trybu pracy
Po uruchomieniu przez chwile zaswiecaq si¢ wszystkie wskainiki trybdw pracy po czym pompa wejdzie w ostatni
AMG 25-60/130 25 32 6m 45W 05 uruchomiony przed wytaczeniem tryb pracy. Jednokrotne przycisniecie przycisku gldwnego przetacznika zmiany
= ) trybu pracy powoduje zmiang trybu wg. poniiszej kolejnosci:
AUTO, PP I, PPILPPIILCPICPILCPIN,CSICSILES N
AMG 25-60/180 25 32
Jednokrotne nacisnigcie przycisku @ spowoduje przejscie w kolejny na liscie tryb,
AMG 25-80/180 25 36 Wejscie w dany tryb sygnalizowane jest podéwietleniem odpowiedniego wskaznika na panelu.
8m 65W 0,65
AMG 32-80/180 32 4




UZYTKOWANIE | PARAMETRY

PANEL STEROWANIA

Elementy panelu sterowania

UZYTKOWANIE | PARAMETRY

® |- Symbol . Ustawienia pompy
! — | schematu| Opis systemu
d [powyde| Optymalne Inne dopuszczalne
T | ]"[ A Ogrzewanie podiogowe AUTO/ECO P
e LTI
E H System grzejnikowy z oddzielng rurg
= .
@ oy T ]" [ A B zasilajaca i oddzielng rurg odbierajaca AUTO/ECO PP
ALl 1 | L System grzejnikowy z jedng obwodows rurg
= =1 > c zasilajaco-odbierajaca (szeregowy) Pe:l PP

* AUTO/ ECO (autoadaptacja) automatycznie dostosowuje wydajnosé pompy w zaleznosci od aktualnego
zapotrzebowania na cieplo systemu. Poniewaz wydajnosc jest stopniowo regulowana, zaleca sig pozostawienie w
trybie AUTO / ECO (autoadaptacji) co najmniej na tydzien przed zmiang ustawien pompy.

= Ustawienia pompy zmieniaja sie z ustawien optymalnych na inne opcjonalne ustawienia

Instalacja grzewcza jest wolnym systemem, niemozliwe jest osiagniecie optymalnego trybu pracy w ciagu kilku
minut lub godzin. Jesli optymalne ustawienia pompy nie osiggng idealnej dystrybucji ciepta w kazdym
pomieszczeniu, naleiy zmienic ustawienia pompy na inne.

» Zaleinosc miedzy ustawieniami pompy a krzywa wydajnosci, patrz rozdziat 9

URUCHAMIANIE POMPY
Przed uruchomieniem pompy upewnij sie, Ze system jest wypetniony ciecza (czynnikiem grzewczym), system zostat

prawidto odpowietrzony, a ciénienie na wlocie pompy osiggneto minimalne cidnienie wlotowe zgodnie z
wymaganiami (patrz rozdziat 3).

ODPOWIETRZENIE

Przed pierwszym uruchomieniem, oraz przed kazdym sezonem grzewczym pompe nalezy odpowietrzyc. Powyisze
moina przeprowadzic poprzez uruchomienie pompy na najwyZszym 3 biegu i poluzowanie srubunkow.

Gdy z powstalego otworu przestanie wydobywac sig powietrze, a bedzie wyptywac tylko woda w otwér nalezy
whrecic korek wraz zatoong na niego uszczelka.

ZALEZNOSC MIEDZY
USTAWIENIAMI POMPY

Numer Tryb Opis trybu Wyswietlacz
csi -
0 Utawienia fabryczne | Stata predkosé obrotowa - 11 s<9 .
Automatyczne dopasowanie P, a
1 AUTO pompy do parametrdw instalacji 4 v
2 PP I Tryb pracy we. char_a’kt_er\!rstyki : ' .
proporcjonalnego cisnienia - |
Tryb pracy wg. charakterystyki -
3 PRI proporcjonalnego cisnienia - 11 = ‘ .
4 PRIl Tryb pracy wg. charakterystyki
proporcjonalnego cisnienia - 11
cPI Tryb pracy wg. charakterystyki
5 statego cisnienia- |
6 cPIl Tryb pracy wg. charakterystyki
statego cisnienia - 11
E CPII Tryb pracy wg. charakterystyki
statego ciénienia - 11l
8 CSs| Stata predkosc obrotowa - 1
9 csi Stata predkosc obrotowa - 11
10 csi Stata predkosc obrotowa - 1l
Zewnetrzne Zrodto sterowania

A JEJCHARAKTERYSTYKA
PRACY
Ustawienie Krzywa charakterystyki Funkcia
pracy pompy
- Funkcja AUTO automatycznie kontroluje wydajnosé pompy w okreslonym
i dysy = zakresie.
Od najwyzszej do najnizszej jie wydainos¢ pompy w zaleinosci od wielkosci systemu;
AUTO krzywa charakterystyki - Dostosowuje wydajnodt pompy zgodnie z zmiang obciatenia przez pewien

proporcjonalnego cidnienia okres czasu;

- W trybie AUTO pompa jest ustawlona na proporcjonalny tryb sterowania
cisnieniem,
Punkt roboczy bedzie poruszal sie w gdre | w dof na proporcjonalnej krzywel
PRI/ Krzywe proporcjonalnego cinhenia 2aledne] od potrzeb preephywu systemu, gdy 2mniejszy sie

citnienia zapotrzebowanie na przeplyw, cisnienie pompy wodnej spadnie, podczas gdy
zapotrzebowanie na energie wzrasta, werednie.

Punkt pracy pompy przesuwa sig¢ do przodu i do tybu na krzywe] cisnienia
cRIAm Krzywe statego cidnienia statego zgodnie z zapotrzebowaniem systemu. Cisnienie pompy wody
pozostaje state, nie ma nic wspdlnego z zapotrzebowaniem na przephyw.

LILIN {1-3), pompa jest ustawiona na maksymalng krzywa w kazdych
warunkach pracy. Przy ustawieniu pompy w trybie I11, w krotkim czasie
pompa zostanie szybko odpowietrzona.

S/ Krzywe statej predhosci
(ust. fabryezne) obrotowe]

10
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KRZYWA WYDAJNOSCI
Przewodnik po krzywej wydajnosci
Kazde ustawienie pompy bedzie miato odpowied nig krzywa wydajnosci (krzywa Q / H). Tryb AUTO/ECO x x -
autoadaptacji obejmuje zakres wydajnosci. Krzywa mocy wejsciowej (krzywa P1) nalezy do kazdej krzywej Q / H. AM G 80 / 180
Krzywa mocy reprezentuje pobdr mocy (P 1) pormpy w watach na danej krzywej Q /H. im) |
10.2 Warunki uzyskania krzywej ! |
Ponizszy opis dotyczy krzywych wy dajnoséci w dla pomp serii AMG: L] T — 1 T - e
« Czynnik pompowarny: woda pozbawiona gazu. |
= Gestosc wody dla ktdrej tworzono krzywe wynosita p= 983,2 kg / m3, a temperatura + 60° C. r T X S R I 1 mmmcP
= Wszystkie wartosci wyr atone krzywymi sa srednimi, nie moga byc traktowane jako gwarantowane krzywe. l
Jesli wymagana jest pewna wydajnosc, nalezy przeprowadzic pomiar osobno dla danego egzemplarza pompy. L Tl T i T T T = -l s
# Krzywe tworzono przy lepkosci kinematycznej pompowane] wody u= 0,474 mm2 / 5 (0,474CcST) ’ .
5 E AUTO
i - { 1 {
Kryterium odniesienia dia najbardziej energooszezednych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEl 510,20 Dia pompy AMG wspdtczynnik \
EEl= 0,20, oznacza to Ze pompa AMG jest pompa energooszczedng. | — -
3 T -~ +- . .
AMG 25-40/XXX : —_— BEYNELE YR NEE
H ) | - I~ T
—
42 ¥ 1 + 1 4 1 3 4 + 1 1 Il Fr o | |
\ 0 02 04 0.6 OB 1 1.7 14 1.6 1@ T 27 24 T6 M 3 327 34 146 QmMm)
. CP
35 ! ! ! !
L
28 B AUTO
2.1 1 DANE TECHNICZNE
‘W celu ochrony panelu sterujacego, oraz stojana pompy przed kondensacja pary wodne] nalezy zawsze utrzymywad temperature
i czynnika grzewczego wicksza niz temperatura otoczenia.
Temperatura czynnika grzewczego
Temperatur a otoczenia [Q)
0.7 } + Minirmum [xc] Maksimum [c]
| 1] 2 110
0 S 10 10 105
O 02 04 06 OB 1 12 1.4 1.6 18 2 22 24 26 QimMm) 20 20 100
30 30 95
AMG XX-60/XXX e o 2
40 40 70
L T W przypadku ukycia pompy wobwodzie CWU zaleca sie ograniczenie temperatury wody ponizej 65T.
Zasilanie elektryczne 1x 230V +6%/-10% 50Hz. PE
ok Ll | PP Zaberpieczerie dinika Mie ma polrzaby dodatkowego zabezph siinika
s cP Stopier ochrony IP 44
5 Klasa izolacji E
-l s Maksymalna wilgotnosé wzgledna otoczenia < 95%
cignienie w ie CO 1 MPa
4 N AUTO Temper atura czynnika Mincisnienie napl,
Minimalne cisnienie naptywu na ssaniu w zalednosci od <B5C 0.005 MPa
temperatury czynnika grzewczego ES l)D"C_ 0028 MPa
3t T < 110C 1.080 MPa
- Cisnienie akustycane pracujgoej pompy 43 di (A)
| | | | | Dopuszczalna temperatura otoczenia 0=+40°C
i - I Maksymalna temp. czynnika grzewezego TH10
| Maksymalne nagrzanie powierzehni pampy <125¢C
! | I Y | I I Maksymalne nagrzanie phynu 2—+110C
ot | L !
0 0.2 0.4 046 0.8 1 1.2 1.4 1.é& LB 2 22 24 26 28 3 Qfl‘l'ljn’l]
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UZYTKOWANIE | PARAMETRY

Sygnat PWM
Zasaty sterownia

W przypadku podigczenia sygnatu PWM praca pompy cyrkulacyjne| jest sterowana sygnatem PWM.
W przypadku brakusygnatu PWM praca pompy cyrkulacyjne] steruje wewnetrzny panel sterujacy.

PYWM wejscie 1K

Py =

Panel Sterujgcy

-

]
-
-

|
\
i ‘:L]«.‘h .-

r———
I
PF ;
4T § I 3
— b | s ol _1
P\’I'I-}\\'!‘I.':cu: I ks
I

Sygnal wejSciowy PWM (H - Systemy grzewcze

Przy wysokich wartosciach procentowych sygnatu PWM (cyklach pracy) histereza zapobiega
uruchomieniui  zatrzymaniu pompy obiegowej, jesli  sygnal wejsciowy oscyluje wokol punkiu
przetgczania. Przy niskichwartosciach procentowych sygnalu PWM predkosc pompy  cyrkulacyjnej
jest wysoka ze wzgledowbezpieczenstwa. W przypadku zerwania kabla w ukfadzie grzewczym
pompa obiegowa bedzie  nadalpracowaéz maksymalng predkoscia, aby przekazywac cieplo 2
plerwotnego wymiennika ciepta.

Max
$

To L] 90 100
PWM sygnat wejciowy [%,

5 0 0 30 40 50 60
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PWM sygnat wejsciowy (%) Praca pompy
PWM=0 Przegczenie pompy na sterownie wewngtrzne (bez PWM)
D<PWM=10 Maksymalna predkosc: Max.
10<PWM=B4 Zmienna predkosc: Min. - Max.
84<PWM=91 Minimalna predkosc: Min.
91<PWM=<05 Histereza: wt. [ wyt
95<PWM=<100 Tryb czywania: wylgczanie

Sygnat wejsciowy PWM (S - Systemy solarne)

Przy niskich wartosciach procentowych sygnatu PWM (cykle pracy) histereza zapobiega uruchomieniu
i zatrzymaniu pompy cyrkulacyjnej, jesli sygnal wejsciowy oscyluje wokdt punktu przelgczania. Bez
wartosci procentowych sygnatu PWM pompa cyrkulacyjna zatrzyma sie ze wzgledow bezpieczenstwa.
W przypadku braku sygnatu, na przyklad z powodu przerwania przewodu, pompa obiegowa zatrzyma
sie, aby unikng¢ przegrzania instalacji solarnej.

Max
.

Predkosé

To L L] 00

&
PWM sygnat wejsciowy [%]

PWM sygnal wejSciowy (%) Praca pompy
PWM=0 Zatrzymanie
0<PWMs=5 Tryb czywania: wylgczanie
5<PWMs=8 Histereza: wt / wyt
B<PWMs=15 Minimalna predkosé: Min.
15<PWM=90 Zmienna predkosc: Min. - Max.
90<PWM=100 Maksymalna predkosé: Max.




15

UZYTKOWANIE | PARAMETRY

Sygnat PWM
Izolacja galvaniczna Tak
Czestotliwosc wejscia sygnatu PWM 1000-2500Hz
Napiecie wejsciowe - poziom wysoki Uw 4,0-55V
Napiecie wejsciowe - poziom niski U, < 0,7V
Prad wejsciowy - wysoki poziom |1 3,5mA~10mA
Zakres pracy sygnalu wejéciowego 0-100%
Biegunowosc sygnatu Stala
Dlugosé przewodu PWM <1m
Cykl pracy < T/1000
T
1
e R —
1
1
Un i
]
Lo, SqR e e —— '
Ug | s
[
Sygnat zwrotny PWM (pobor pradu)
100 Stop
Zatrzymanie, biad zablokowania
- Zatrzymanie, blad elektryczny
® Ostrzelenie
™ i i LR L L LR R L LR L]
|
i
w0 d_g '
w0 £ i
s/
“ & H
&/
vl & :
& |
m i
1
1
i
w0 i
|
T v T T T -
» 5 10 150 200 Moc (W) asg
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PWM -
w:J";gUT:\:\')‘ Mt?:?"—'j’a Polecenie dla pompy Dezallsl::vacja Priorytet
(%)
a5 0 Zatrzymanie 0 1
90 30 Zatrzymanie, biad zablokowania 12 2
85 0—30 Zatrzymanie, bigd elektryczny 1-12 3
75 0 Ostrzezenie 0 5
o-70 0—70W ( Stosunek - TW/%PWM) 6
Wyisciowa czestotliwosd] T5Hz+/-5%
Sygnat PWM
350110

Czarmy- uziemienie

Czerwony - PWM Wyjécie

264y - PWM welicie /

W przypadku awarii lub bledu panel sterowania wyswietli kod bledusugerujacy mozliwa
przyczyng problemu, tym samym zabezpieczajgc pompeprzed dalszymi awariami.
Kody bledow zaprezentowane zostaty w tabeli ponizej:

Kod bledu

Rozwiazanie

Zablokowanie watu

Wyswietlacz Przyczyna

|
Wat pompy jest
zablokowany

Zdemontuj obudows
silnika a nastepnie sprawdi
czy wirnik pompy obraca
sig bez oporu, jezeli
wystapi opor, naleiy
zdemontowac wal pompy
a nastgprieoczyicié go
z ralegajjcego osadu

MNapiecie sieci jest

Sprawd 2 napigcic sied,

. N e
Zm “;ome 1!'“3 .Zb‘ﬂ zbyt niskie lub zbyt 'T,;T;;ﬁ;z:km;:?

niskie napiecie wisokia sie ¢ elekirykiem
Brak fazy ‘ Brak fazy Sprawdi siet elektrycing

Przeciazenie silnika

Przeciazenie silnika

Wymieri pompe
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KONSERWACIJA /UTYLIZACJA

MOZLIWE PROBLEMY | SPOSOBY ICH USUWANIA

Ostrzezenie: Przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji | naprawy pompy upewnij sig, ze zasilanie jest odtaczone
i nie zostanie przypadkowo wiaczone.

Problem: Moiliwa przyczyna: Sposob usuniecia:
Bezpiecznik instalacyjny spalony Sprawd przyczyneg, wymien bezpiecznik
PR i Wirtacznik nadpradowy wylaczony Uruchom wytacznik
Pompa uszkodzona Wymien pompe
Zablokowany wirnik pompy Odblokuj wirnik
GloSna praca systemu Powiatrze w instalacji / zbyt duzy przephyw | Przeprowad? odpowietrzanie
Zbyt male ciénienie naphywu- kawitacja ;?::2‘:"'5"'9"'& Tphywi na wejicia do
Niedobar cieplaw instalack Jezeli mozesz zwigksz tryb pracy pompy nal

Za mate parametry pompy bardziej wydajny, w innym przypadku
zainstaluj mocniejsza pompe

UTYLIZACJA

Zuiyty produkt podlega obowiazkowi usuwania jako odpady wytacznie w selektywnej zbidrce
odpadéw organizowanych przez Sieé Gminnych Punktéow Zbidrki Odpaddw Elektrycznych i
Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zufytego sprzetu w sieci dystrybutora sprzetu
elektrycznego, conajmniej nieodptatniei bezposrednio,oile zwracane urzadzenie jest wlasciwego

rodzaju i pelni te sama funkcje, co nowo zakupione urzadzenie. Zabronione jest wyrzucanie zuzytego sprzetu
elektrycznegowraz zinnymi odpadkami powstajacymiw gospodarstwach domowych.
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