
Dziękujemy za zakup naszego urządzenia!

przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z instrukcją  obsługi. 

Ze względów bezpieczeństwa do obsługi pompy dopuszczone są tylko 

osoby znające dokładnie instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi pompy kondensatu Conibo

UWAGA: MONTAŻU DOKONUJE OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

UWAGA!  Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z instrukcją obsługi. 
Ze względów bezpieczeństwa do obsługi dopuszczone są tylko osoby znające 
dokładnie instrukcję obsługi.

!

UWAGA! Instrukcja obsługi stanowi podstawowy element umowy kupna-sprzedaży. 
Nieprzestrzeganie przez użytkownika zaleceń zawartych w instrukcji obsługi 
stanowi niezgodność z umową i wyklucza jakiekolwiek roszczenia wynikające z 
ewentualnej awarii urządzenia będącej efektem niezgodnego z zaleceniami 
użytkowania. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi może s
powodować zagrożenie dla osób, środowiska jak i samego urządzenia.

!
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REGULATOR KONDENSATU CONIBO

Instrukcja obsługi pompy 
do skroplin: 

CONIBO

!
Niebezpieczeństwo
porażenia prądem

N i e b e z p i e c z e ń s t w o
uszkodzenia urządzenia

UWAGA! Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby
 (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub 
osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa  się 
to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej 
przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.Należy zwracać uwagę na 
dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.



ZASTOSOWANIE

Pompa przeznaczona jest do pompowania wody bez zawartości części stałych mogących
zablokować wirnik urządzenia.!

Pompa nie jest przystosowana do przepompowywania substancji żrących, łatwopalnych, 
o niszczących właściwościach lub wybuchowych (np. benzyna, nitro, ropa naftowa, itp.), 
słonej wody. Awarie spowodowane pompowaniem tego typu cieczy nie podlegają  
naprawom gwarancyjnym. 

!

Pompa nie jest przystosowana do pompowania wody zawierającej nadmierną ilość 
składników mineralnych powodujących odkładanie się kamienia na elementach 
pompujących.  Pompa nie jest przystosowana do przepompowywania wody zawierającej 
zanieczyszczenia o charakterze abrazyjnym (ściernym) takich jak piasek, pył budowlany.
Użytkowanie pompy w takich warunkach doprowadzi do przedwczesnego zużycia 
elementów roboczych. W tym przypadku naprawa pompy będzie możliwa tylko w trybie 
odpłatnym.

!
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Pompy typu Conibo przeznaczone są do pompowania skroplin wody pochodzących z 
agregatów chłodniczych, agregatów klimatyzacyjnych piecy kondensacyjnych.        

          
Zakres dopuszczalnej temperatury wody mogącej być przepompowaną przez urządzenie 

o o owynosi od 1 C do 25 C. Okresowo pompa może pompować wodę o temperaturze 50 C 
jednak czas pracy nie może przekroczyć 90s, a następujący czas przestoju musi wynosić 
minimum 510s. Pompa może tłoczyć ścieki na wysokość do 5m i odległość nie 
przekraczającą 20 m w poziomie (każde kolanko i zawór musi być liczony jako 1 m 
wysokości tłoczenia). Należy zachowywać spadki instalacyjne 1% przy układaniu 
poziomych odcinków.

W skład dostarczanego kompletu wchodzi:

[A]  Pompa CONIBO1  - 1 szt.                
[B]  Przezroczysty wąż tłoczny o średnicy 3/8" i  długości 6m -1 szt

Pompa nie może pompować wody zawierającej oleje i substancje ropopochodne. 
Praca pompy w takiej wodzie doprowadzi do uszkodzenia elementów gumowych 
np. kabla lub uszczelnień, a w efekcie do rozszczelnienia pompy i awarii silnika. W tym 
przypadku naprawa pompy będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym.

Pompa może pracować z wodą o pH w granicach 2,5-10.

!

!
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INSTALACJA POMPY

Pompa powinna być ustawiona na poziomej płaszczyźnie
lub przymocowana poziomo do ściany.

Obudowa pompy wyposażona jest w 3 wloty   skroplin 
usytuowane na narożnikach zbiornika.  Można 
wykorzystywać jeden lub oba wloty w zależności od 
potrzeb. Rura wlotowa musi być pewnie i wystarczająco 
głęboko osadzona w zbiorniku pompy. Przy osadzaniu 
rury wlotowej należy zwrócić uwagę aby nie dotykała 
dna zbiornika. Najpraktyczniejszym rozwiązaniem 
jest podcięcie końca rury pod kątem. 

Na króciec tłoczny pompy należy założyć dostarczony z 
pompą przezroczysty wąż tłoczny. Przy przeprowadzaniu 
węża tłocznego należy unikać jego gwałtownych zagięć 
(załamań). Odcinki poziome muszą być prowadzone ze 
spadkiem minimum 1%. Po nałożeniu węża na króciec 
tłoczny należy zabezpieczyć wąż metalową opaską 
(cybantem). Cybant należy dokupić gdyż nie jest na 
wyposażeniu. Pompa ma wbudowany zawór zwrotny.

Pompa działa automatycznie. Po napełnieniu komory pompy urządzenie włączy się 
automatycznie. Po wypompowaniu urządzenie również samoczynnie się wyłączy. 

DZIAŁANIE POMPY:
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Do pompy należy doprowadzić zasilanie 230V/50Hz posiadające uziemienie. 

Wtyczka pompy musi być podłączona do gniazda z czynnym uziemieniem. Producent, 
oraz gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
ludziom lub rzeczom wynikające  z braku odpowiedniego uziemienia. Żyła żółto-zielona 
przewodu przyłączeniowego jest uziemiająca.

Sieć elektryczna zasilająca pompę powinna być wyposażona wyłącznik instalacyjny, 
nadprądowy,  silnikowy np. M611 zabezpieczający silnik przed przeciążeniem. 
Aby wyłącznik skutecznie zabezpieczał silnik przed przeciążeniem powinien być 
nastawiony na maks. prąd uzwojenia wynoszący 0,9 A.Pompa może pracować bez takiego 
zabezpieczenia jednak w przypadku awarii spowodowanej przeciążeniem koszty naprawy 
ponosi użytkownik.

Instalacja elektryczna zasilająca pompę musi być wyposażona w wyłącznik różnicowo
-prądowy o znamionowym prądzie zadziałania I  nie wyższym niż  30 mA. Producent, oraz n

gwarant jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialności za szkody wyrządzone ludziom 
lub rzeczom wynikające  z zasilania pompy z pominięciem odpowiedniego wyłącznika.

W razie uszkodzenia izolacji kabla zasilającego zabrania się użytkowania pompy. W takiej 
sytuacji należy zwrócić się do gwaranta w celu wymiany kabla. Uszkodzenia mechaniczne 
nie podlegają naprawom gwarancyjnym nieodpłatnym. 

Pompy nie wolno użytkować przy spadku napięcia poniżej 210 V. Użytkowanie pompy w 
takich warunkach doprowadzi do przeciążenia silnika i jego awarii. W tym przypadku 
naprawa będzie możliwa tylko w trybie odpłatnym.

!

!

!

!
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INSTALACJA ZABEZPIECZAJĄCA

Pompa wyposażona jest w czujnik przepełnienia. Z pompy wyprowadzono kabel  
dwużyłowy podłączony do czujnika przepełnienia, który można podłączyć do przekaźnika 
sterowania kotłem lub klimatyzatorem, dzięki czemu w momencie przepełnienia zbiornika 
czujnik da sygnał do przekaźnika, a ten wyłączy kocioł lub klimatyzator. Pompa może 
pracować bez podłączania kabli czujnika przepełnienia do kotła lub klimatyzatora. 

Po zmianie podłączenia zacisków kabla w 
czujniku (zmiana wykonywana tylko przez 
autoryzowany serwis) czujnik może być 
podłączony do instalacji  alarmowej wizualnej 
lub dźwiękowej.  Maksymalne natężenie prądu 
w instalacji czujnika przepełnienia nie może 
przekraczać 0,5A.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność max.CONIBO1             330 l/h, 
Max.wysokość tłoczenia                  4,1 m
Moc silnika                                                 80 W
Napięcie zasilania                                 220-240V
Częstotliwość prądu                           50Hz
Moc znamionowa                                 80W
Objętość zbiornika                           1,9 l
Waga pompy                                         2,2 kg

MOŻLIWE PROBLEMY PRZY EKSPLOATACJI I ICH ROZWIĄZYWANIE:

Objaw:                                       Możliwa przyczyna:                           Rozwiązanie problemu:

Pompa nie startuje

1. Bezpiecznik wybił

2. Zabezpieczenie nadprądowe 
     zadziałało.

3. Wtyczka jest wyjęta z gniazda

4. Wtyczka jest uszkodzona

5. Czujnik przepełninienia lub 
     włącznik pływakowy zawiesił się

6. Poziom wody jest zbyt niski

1. Włącz lub wymień bezpiecznik

2. Zresetuj zabezpieczenie

3. Osadź wtyczkę w gnieździe zasilającym

4. Sprawdź i napraw wtyczkę

5. Oczyść zbiornik w którym  pracuje 
     czujnik i włącznik pływakowy

6. Pompa uruchomi się gdy poziom wody 
     podniesie się do poziomu o ok.5 cm 
     niższego niż max.wysokość zbiornika.

Pompa pracuje ale
nie pompuje wody

1. Rura tłoczna jest załamana, ma 
     zbyt dużo zagięć, zwinięć

2. Rura tłoczna jest za długa 

1. Wyprostuj rurę tłoczną

2. Skróć rurę tłoczną



KONSERWACJA / UTYLIZACJA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  WE (Moduł A):

Adam Jastrzębski
10.12.2014

PHU DAMBAT 

Adres siedziby: Gawartowa Wola  38, 05-085 KAMPINOS
Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U.z 2004 r.Nr.204,poz.2087) 
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że pompy z serii CONIBO1 do których niniejsza deklaracja 
się odnosi, są zgodne z następującymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady:

1) MD 2006/42/WE  (zastosowana norma EN 292-1:1991, EN 292-2-1991/A1: 1995, PN-
     EN 809:1999/AC: 2004)

2) EMC 2004/108/WE  (zastosowana norma PN-EN 55014-1:2004, PN-EN 61000-3-2:2004)

3) LVD 2006/95/WE  (zastosowane normy PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2008+ A12:  
    2008, PN-EN 60335-2-41:2005)
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Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych odłącz zasilanie elektryczne pompy 
od sieci. Obudowy pompy nie należy myć bieżącą wodą. Do umycia można użyć wilgotnej szmatki. 
W przypadku gdy wirnik pompy ulegnie zablokowaniu zanieczyszczeniami,  do czynności 
obsługowych wykonywanych przez użytkownika należy oczyszczenie komory wirnika. 

!

KONSERWACJA

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie w 
selektywnej zbiórce odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów 
Zbiórki Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument ma prawo do 
zwrotu zużytego sprzętu w sieci dystrybutora sprzętu elektrycznego, co 
najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio, o ile zwracane urządzenie jest 
właściwego rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo zakupione urządzenie. 


