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1. Wstep

Niniejsza instrukcja obstugi ma stanowié pomoc dla personelu zaangazowanego w
instalacje, obstuge i serwisowanie, w celu wyeliminowania wszelkich wadliwych
dziatan.

Bezwzglednie nalezy unikaé przekraczania granicy wartosci parametrow roboczych
umieszczonych na tabliczce znamionowej.

1.1 Recykling i utylizacja

Zgodnie z zasadami firmy produkty te zostaly wytworzone z materiatow najwyzszej
jakosci przy wykorzystaniu najnowszej technologii i rozwiazan nie zagrazajacych
srodowisku naturalnemu. Przy wyborze materialow uwzgledniono zarowno
mozliwosé ponownego wykorzystania materiatow  (recyklingu), mozliwosé
zdemontowania i oddzielenia materiatldow nie nadajacych sie do recyklingu, jak
rowniez zagrozenia wynikajace z utylizacji tworzyw nie dajacych wykorzystac sie
wtornie. Urzadzenie sklada sie w ponad 90% 2z czesci, ktore mozna poddaé
recyklingowi i ponownie wykorzystac, dzieki czemu nie stanowia one zagrozenia
dla srodowiska naturalnego jak i zdrowia ludzi.

2. Budowa.

Zbiorniki hydroforowe typu HVP wykonane sg ze stali weglowej jako konstrukcja
spawana. Cylindryczny ptaszcz wykonany jest z blachy i zakonczony jest dwoma
dnami koszykowymi. W dnach znajduja sie krocce technologiczne G2". W ptaszczu
znajdujg sie dwa krocce dolotowo wylotowe G1 Va'( HVP151, HVP200, HVP201,
HVP300, HVP301, HVP500) i G1" (HVP100), oraz dwa krocce G} ( do
przytaczenia wodowskazu).

Zbiornik hydroforowy jest ocynkowany wewnatrz i na zewnatrz.

3. Zastosowanie

Zasilanie w wode budynkéw mieszkalnych i gospodarczych z wiasnego ujecia
wody, z plytkich warstw wodonosnych ze studni ocembrowanych, wierconych,
stawow lub zbiomikow, w zestawie hydroforowym jako zbiornik wodno - powietrzny.
Zbiorniki przystosowano do wspolpracy z pompami samossacymi wyposazonymi w
zawor smoczkowy. Dziatanie pompy z zaworem smoczkowym powoduje
dostarczanie wraz z pompowana woda takze powietrza do uzupetniania poduszki
powietrznej.
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Dane techniczne
4.1. Parametry techniczne

Tabela 4.1 Parametry techniczne
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Zbiormik

Pokrywa wyczystki

Strzemig

Krociec wiotowy

Gzl1/4

Kréciec wylolowy

Gzl 1/4

Kraciec Gw2'

Krociec wodowskazu Gzl /2
Tabliczika znomionowa

Ibiomik

Pokrywa wycrystki

Strzemie

Eraciec wiotowo-wylotowy
Gzl 1/4, G (HVPI0O)
Krociec wiotowo-wylot

Gzl 1/4, G [ HVP100)
Krociec Gw2'

Kréciec wodowskazu Gzl /2"
Tabliczka znamionowa

Rys.2 Zbiomik hydroforowy HVP 100, HVP200, HVP300, HVPS00
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5. Montaz i instalacja

Zapewnienie wtasciwe] pracy oraz zywotnosci zbiornikow hydroforowych uzyskujemy
przestrzegajgc nastepujacych zasad montazu :

5.1. Zbiomik powinien byé ustawiony na rownej poziomej ptaszczyznie, ktdrej
nosnosé wytrzyma ciezar zbiornika wraz z jego catkowitym wypetnieniem, w migjscu
nie narazonym na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych (wiatr, deszcz,
itp.), przy czym max. temperatura otoczenia nie powinna przekraczac 2U=C‘ a min.
temperatura nie moze spadaé ponizej 6 C.

5.2 Zbiornik mozna instalowac tylko do uktadow, w ktérych max. cisnienie nie
przekroczy max. cisnienia pracy PS danego typu zbiornika podanego na tabliczce
znamionowej. W szczegolnosci nalezy do zasilania zbiornikow stosowaé pompy o
maksymalnej wysokosci podnoszenia mniejszej niz max. cisnienie pracy zbiornika, w
przeciwnym wypadku nalezy stosowac zawor bezpieczernstwa na cisnienie nie
wyzsze od max. cisnienia umieszczony na kroccu dolotowym lub wylotowym o
wydajnosci  zrzutu wieksze] niz urzadzenie zasilajace (pompa) Zabrania sie
podiaczenia do przestrzeni poduszki powietrznej zbiornika innej instalaciji
pneumatycznej np. w ukiadzie ze sprezarka.

5.3. Wzbronione jest zasilanie urzadzenia hydroforowego bezposrednio z sieci
wodociggowej. Pompa moze by¢ podtaczona tylko do bezcisnieniowego ujecia wody
(studnia, zbiomik wody itp.); a poziom lustra wody w ujeciu wody nie moze byc
wyzszy od osi pompy.

5.4, Zamontowanie  zbiornika powinno  zapewnia¢ dogodne  dojscie
umozliwiajgce jego obstuge i kontrole z kazdej strony oraz dostep do odczytania
danych z tabliczki znamionowej.

55. Wskazane jest dokonanie montazu i uruchomienie urzadzenia zgodnie z
instrukcja przez instalatora z uprawnieniami.

6. Uruchomienie i eksploatacja.

6.1. Pierwsze uruchomienie:
s uzbroi¢ zbiornik hydroforowy w osprzet z punktu 10 (Dodatkowe
wyposazenie),
« sprawdzi¢ poprawnosé zamontowania pokrywy wyczystki zgodnie z rys. 1,
rys. 2,
» podiaczyé zbiornik hydroforowy do instalacii,
* nastawic ciénienie wigczania i wylaczania pompy,
= optymalne cisnienie wilaczania i wylaczania pompy moZna ustawic w
zakresie:

-od 2 do 4 bar dla zbiornikew HVP151, HVP201, HVP301, HVP500,
str. 5

- od 3 do 6 bar dla zbiornikew HVP100, HVP200, HVP300
przy minimalnej roznicy miedzy cisnieniem wigczania a wytaczania 1,5 bar.
e napetnic zbiornik hydroforowy wodg do 2/3 wysokosci rurki wodowskazu,
poczatkowo nalezy napetniac przy otwartych kranach, zaworach w celu
usunigecia powietrza z instalacji, po usunigciu powietrza zamknag¢ krany, zawory
i dalej napetnia¢ woda do 2/3 wysokosci rurki wodowskazu,
s nalezy uwaza¢ aby w trakcie napelniania zbiomika woda cisnienie na
manometrze nie przekroczyto max. dopuszczalnego cisnienia,
= w przypadku gdy pompa wylaczy sie a zbiomik nie jest napelniony w 2/3
wysokosci rurki wodowskazu nalezy obnizyé cisnienie za pomocg zaworu
pneumatycznego znajdujacego sie w korku w dennicy gornej a nastepnie dalej
napetnia¢ woda,
* w przypadku gdy po napenieniu zbiornika wodg do wysokosci 2/3 rurki
wodowskazu manometr nie wskazuje nastawionego cisnienia wylaczenia
pompy, nalezy uzupelni¢ je poprzez zawor pneumatyczny lub za pomoca
pompy z zaworem smoczKowym,
* po odkreceniu kranow cisnienie w instalacji bedzie spada¢, az do momentu
gdy osiagnie wartos¢ cisnienia wiaczania, przy ktérym wylgcznik cisnieniowy
uruchomi silnik pompy.

Jezeli cisnienie wigczenia i wylaczenia jest niezgodne z potrzebami uzytkownika,

moze on zmienic¢ ten zakres poprzez regulacje wytacznika cisnieniowego.

W celu zapewnienia wtasciwe] pracy zbiornikéw hydroforowych nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

6.2. Zbiorniki zostaly zaprojektowane do pracy na odpowiednie ciSnienie i
przekroczenie go jest niedopuszczalne.

6.3. Zaleca sie okresowa kontrole i ewentualne uzupelnianie cisnienia w
zbiorniku nie rzadziej niz co 3 miesiace,( a takze w przypadku zbyt czestego niz
zazwyczaj wiaczania sie zestawu hydroforowego).

6.4. Po uptywie dwuletniej eksploatacji, a nastepnie co rok uzytkownik powinien
usungc osad ze zbiornika, doktadnie go oczyscic i dokonac przegladu. Przystepujac
do tych czynnosci nalezy postepowac zgodnie z punktem 7 (zatrzymanie pracy).

6.5. Przy kazdym przegladzie zbiornika jak i instalacji nalezy:
e sprawdzi¢, czy zbiornik wraz z instalacjg nie posiada uszkodzen
np.(pekniec¢, wgniotdéw, przeciekow, odpryskéw powloki ochronnej, itp.),

o W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub niewlasciwe] pracy zbiornika,
nalezy go wytaczy¢ z eksploatacji i przystapi¢ do usuniecia usterek.
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6.6. Zywotnoscé zbiornika zalezy od wiasciwej obstugi i konserwacji.

6.7. Urzadzenie nalezy wylaczyé z eksploatacji po 10 latach od daty préby
cisnieniowej zawartej w deklaraciji zgodnosci.

i Zatrzymanie pracy

W przypadku awarii lub przegladu nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
ponizej:

e wytaczyc zasilanie zbiornika przez pompe,

* odigczajac zasilanie elektryczne,

» odkreci¢ krany lub zawdr spustowy i spusci¢ wode obnizajgac cisnienie do
zaniku wyptywu wody,

s wykrecic trzpien zaworu powietrznego w gornym korku,

* W celu spuszczenia wody nalezy odkrecic korek w dnie dolnym,

* po stwierdzeniu catkowitego spadku cisnienia do zera mozna dopiero
przystapi¢ do catkowitego lub czesciowego demontazu zbiornika.

8. Rodzaje zaktécen i sposoby ich usuwania

8.1. Nieszczelnosé otworu wyczystkowego

Objawy: przecieki wody na brzegach otworu spod uszczelki gumowej.

Sposob usuniecia: - odkreci¢ nakretke z pokrywy wyczystki a nastepnie
rownomiernie i zgodnie z rys. 1, rys.2 ulozy¢ pokrywe wraz z uszczelkg gumowa w
otworze, nastepnie silnie dokreci¢ pokrywe.

8.2. Zawodnienie zbiornika - wystepuje najczesciej

Objawy: zbyt czeste wylaczanie sie pompy i krotkotrwala praca. Przyczyng jest
nieprawidiowe wyregulowanie Zaworu smoczkowego pompy

Sposéb usuniecia: - sprawdzié poziom wody na rurce wodowskazu. Jezeli przy
cisnieniu roboczym max. poziom wody bedzie wiekszy od zaloZonego, nalezy
wyregulowaé zawor smoczkowy na wigkszy pobor powietrza.

8.3. Zapowietrzenie zbiornika.

Objawy: - przy cisnieniu roboczym minimum powietrza przedostaje sie do kranow
czerpalnych - nastepuje charakterystyczne uderzenie powietrza.

Sposob usuniecia: - sprawdzi¢ poziom wody na rurce wodowskazu. Wyregulowaé
zawor smoczkowy na mniejszy pobor powietrza.

9. Zalecenia BHP

9.1. Przed wiaczeniem zbiornika do uktadu zasilania i instalacji hydraulicznej
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z jego Instrukcjg montazu i eksploatacji i stosowaé
str. 7

doktadnie do wymagan w nich zawartych, dotyczacych ustawienia, podtgczenia,
obstugi i remontdw - celem zapewnienia bezpieczenstwa i ekonomicznej eksploatacji.

9.2. Wszelkie prace zwiazane z czynnosciami jak w pkt. 6.1 powinny
przeprowadza¢ osoby posiadajgce uprawnienia do ich wykonywania (zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami).

9.3. Zabrania sie eksploatowac zbiornik na ci$nienie wyzsze niz okreslono w
charakterystyce zbiornika (patrz tab. 4.1).

9.4. W szczegolnosci nalezy zwracac uwage na poprawne, zgodne z Instrukcja
obstugi zbiornika i urzadzen wspolpracujacych:

+ ustawienie zbiornika,

» napelnienie zbiornika powietrzem,

s podigczenie przewodow rurowych,
przeglady okresowe, konserwacje oraz usuwanie osadu ze zbiornika.

Uwagal!

ze wzgledu na mozliwos¢ powstania awaryjnych przeciekow wywolanych
niestarannym montazem instalacji, wykonaniem uszczelnien, korozji itp. i
zwiazanych z tym strat materialnych, zbiorniki hydroforowe nalezy montowac
w pomieszczeniach wyposazonych w kratke sciekowg i lub w razie braku
takiej mozliwosci w urzadzenia zabezpieczajagce przed nadmiernie diugim
czasem dziatania pompy, ewentualnie urzadzeniem alarmowym ostrzegajacym
przed wyciekiem.

Zbiornik nalezy ustawi¢ w miejscu umozliwiajagcym dogodny dostep z kazdej
strony zbiornika na ewentualng naprawe lub wymiane zbiornika.
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10. Dodatkowe wyposazenie hydroforow HVP: Schemat potaczen armatury automatu wodociaggowego

Dodatkowe wyposazenie zbiornika stanowi osprzet, w ktérego sklad wchodza: 8__
| NR  Nazwa [ ILOSC | T __ 1. Tbiomik

1 Manometr 1,0 MPa 1 S 3 o & 12
Redukcja [z gwintu wew. 4. Rurko wodowskazy

2 1 1 5 KolonoG1/2
MI12x1.5 na 8\1";2] = 5 Korek G2- dennicy dolnej

3 Trojnik G1/2 | M 7. Korek G2 - dennicy gomejz
| 2 - otworem gwintowanym

4  NypelG1/2 1 —T = 9 12 & g::)wér powietrzny
[ e Lo < 9 bunek

5  Uszczelka gumowa 2 3+ | | | 10. Muta
I ] o 11, Wylgcnik ciénieniowy

6  Podktadka ocynkowana 2 4 i :g Eg\r«:‘% zwrolny

7 Nakretka G1/2 2 5 5 '

8  Rurka wodowskazu 1 .

9  Kolano G1/2 1

10 Korek G2 - dennicy dolnej 1

11 Korek G2 dennicy gomej z 1
ofworem gwintowanym | |

12 Zawdr powietrzny Tré00XHP T |

Osprzet nalezy zamawiaé oddzielnie

Rys. 4 Przyktadowy schemat potaczen armatury zbiornika hydroforowego (HVP101,
HVP151, HVP201,HVP301)

Ibiornik 8 —_ 3

Manometr 7 e o

Tréjnik G 1/2 £,

Rurka wodowskazs 1

Kolano G 1/2 .

Korek G2 - dennicy dolnej e

Korek G2 - dennicy gomej z —~k
otworem gwintowanym F

Iawdr powietrzny S

Srubunek
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Wytgcznik cisnieniowy

Iawoar pwrotny
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Rys. 3 Zestaw wyposazenia dodatkowego Rys. 5 Przyktadowy schemat potaczen armatury zbiornika hydroforowego (HVP100,

HVP200, HVP300, HVP500)
str. 9 str. 10



ZPU HYDRO-VACUUM Wabrzezno Sp. z 0. 0.
87-200 WABRZEZNO ul. 1 Maja 71

centrala:

przyjmowanie zamowien:
serwis:

e-mail:

(56) 688 15 91-92,
(56) 688 15 91-92, w.34,35
(56) 688 15 91-92, w. 38
kom. 601 897 281
zpu@hydro-vacuum.pl
www._zpuh-v.pl
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