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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 02/2020
PRODUCENT

deklaruje z calq odpowiedzialnosciq, ze produkt:

Pompa gtebinowa typu:
Multi Diver 1000 EVO, Multi Diver 1200 EVO

> jest zgodny z dokumentacjg wytwarcy
> spelnia zasadnicze wymagania bezpieczenstwa zawarte w dyrektywie:

Swiecice, 22.01.2020 .

maszynowej 2006/42/WE

kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/EU

niebezpiecznych substancji w urzqdzeniach EEE 2011/65/EU

niskonapieciowej 2014/35/EU

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 11 marca 2014 r. w sprawie procedur oceny zgodnosci
wyrobdw wykorzystujgcych energie oraz ich oznakowania, dyrektyw Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE oraz 2005/32/WE

Produkt ten jest zgodny z normami zharmonizowanymi:

PN-EN 809+A1:2009; PN-EN 12723:2004; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010,

PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012, PN-EN 61000-6-1:2008; PN-EN 61000-6-2:2008,
PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012,PN-EN 16297-1:2013-04,
PN-EN 16297-2:2013-04, EN 61800-5-1, EN 61800-3+A1:2012, PN-EN 60335-1:2012,
PN-EN 60529:2003; PN-EN 150 12100:2012, PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012;

PN-EN 55014-1:2017-06; PN-EN 61000-3-2:2014-10 PN-EN 61000-3-3:2013-10;
PN-EN 60204-1:2018-12;PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012

Jakakolwiek zmiana wprowadzona do wyrobu uniewaznia niniejszq deklaracje.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i przechowywanie
dokumentacji technicznej w siedzibie firmy: Katarzyna Kochanowska

Model Urzgdzenid........ e oo ene
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za wyboér pompy gtebinowej oferowanej przez naszq firme OMNIGENA. Mamy
nadzieje, ze dzigki lekturze niniejszej instrukcji dokonacie Panstwo wyboru wiasciwych
parametréw pompy i bedziecie obeznani z zasadami bezpieczenstwa podczas pracy
z pompq oraz z jej parametrami technicznymi i z zasadami uzytkowania urzgdzenia.
Pompa glebinowa monoblokowa skltada sie z dwéch zmontowanych zespotéow: z czesci
hydraulicznej oraz zanurzalnego silnika i dalej bedzie nazywana w skrécie pompa.
Instrukcja opisuje budowe, parametry pomp, procedury obstugi, transportu, smarowaniaq,
konserwacji, inspekcji i regulacji. Pomoze ona operatorowi uzywaé¢ pompe wyddajnie,
ekonomicznie i bezbtednie.

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI JEST nieodlgczng czescig urzgdzenia

i powinna zostaé¢ przekazana wraz z pompqg podczas sprzedazy. W celu
identyfikacji konkretnego modelu pompy, sprzedawca jest zobowigzany do wpisania
w deklaracji zgodnosci i karcie gwarancyjnej model oraz numer seryjny, ktéry znajduje
sie na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Numer seryjny urzqgdzenia zawiera rok
produkcji pompy.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy doktadnie zapoznac sie z prawidtowym doborem pompy
i sposobem jej obstugi . W tym celu, nalezy uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje obstugi
i starannie wykonywac zalecone czynnosci. W przeciwnym razie moze doj$¢ do obrazen ciata
lub uszkodzenia sprzetu. Zywotnosé urzqgdzenia, jak réwniez wydajna i niezawodna praca
w duzym stopniu zalezy od obstugi i sposobu prowadzenia eksploatacji.

W przypadku zmiany przez uzytkownika parametrow na odbiegajace od oryginalnej
fabrycznej specyfikacji lub, gdy bedg dokonane inne modyfikacje, gwarancja przestanie
obowigzywac.

Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji, uzytkowanie maszyny

niezgodnie z jej przeznaczeniem moze spowodowac utrate gwarancji.
Gwarancja nie bedzie obejmowac¢ usterek spowodowanych wykonywaniem
nieuprawnionych regulacji, wlasnorecznych nieuzgodnionych z producentem - przerébek,
a takze zastosowan niezgodnych z przeznaczeniem.

SPIS TRESCI:
1. Bezpieczenstwo str.3
2. Transport i magazynowanie str.5
3. Informacje ogdlne. Zastosowanie str.5
4. Ogdlnie o doborze pomp str.8
5. Montaz pompy w zrédle wody str.9
6. Podiqgczenie elektryczne str.10
7. Uruchomienie. Praca. Wylgczanie pompy str.12
8. Obstuga i konserwacja pompy str.13
9. Zaktdcenia w pracy, ich przyczyny, sposdb ich suwania str.14
10. Poziom hatasu str.15
11. Utylizacja str.15

1. BEZPIECZENSTWO
1.1 Informacje, ktdére sqg oznaczane ponizej okreslonymi symbolami sqg bardzo istotne dla
bezpieczenstwa uzytkownika, montazu, eksploatacji i konserwacji pompy:

/\ﬁ - symbol zagrozenia ogdlnego. Przy takim oznaczeniu znajdujg sie ostrzezenia,
ktorych nieprzestrzeganie moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia.
ﬁ - symbol ostrzezenia przed porazeniem elektrycznym. Nieprzestrzeganie
moze skutkowad porazeniem elektrycznym, spowodowad obrazenia ciata lub
smierc.



Przed wykonywaniem czynnosci oznaczonych tym symbolem wtyczka
przewodu zasilajgcego pompe musi zosta¢ odigczona od zasilania
elektrycznego lub musi by¢ zablokowany wytacznik gtéwny w pozycji zero.

- symbol znajduje sie w tych miejscach instrukcji, ktére méwig o wskazéwkach
dla wlasciwej eksploatacji pompy w celu unikniecia zniszczen w samym
urzgdzeniu

1.2 Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa.
A Pompa nie moze by¢ podlgczona do sieci elektrycznej w jakikolwiek
sposob, jezeli nie znajduje sie w zbiorniku, studni lub innym zrédle wody.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dzialan z pompag nalezy szczegdélowo zapoznaé sie
z informacjami zawartymi w ninigjszej instrukcji. Szczegdlnie nalezy zwréci¢ uwage na te
fragmenty, ktére oznaczone sg symbolami méwigcymi o zagrozeniach dla oséb i szkodami
materialnymi.

1.3 Personel.

Pompa nie moze by¢ uzytkowana przez dzieci i osoby ktérych stan fizyczny lub psychiczny
na to nie pozwala. Personel dokonujgcy montazu, uzytkowania i konserwacji pompy musi
mie¢ wlasciwe kwalifikacje zaréwno w kwestiach elektrycznych, jak i mechanicznych.

1.4 Bezpieczenstwo pracy z pompa.

Jakiekolwiek prace przy pompie moga by¢ wykonywane po upewnieniu sie, ze zasilanie
elektryczne pompy zostato skutecznie odlgczone. Przy pracach z pompg oprécz zalecen
wynikajgcych z niniejszej instrukcji obstugi nalezy stosowac sie do ogélnych przepisow BHP
oraz ewentualnych innych przepisow bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa moze stanowic zagrozenie dla oséb, srodowiska naturalnego, jak tez moze
spowodowac szkody w samej pompie.

1.5 Naprawy i zmiany w budowie pompy.

W okresie gwarantowanej odpowiedzialnosci za jakosc¢ produktu, wszelkie naprawy
i zmiany w budowie mogg by¢ dokonywane jedynie przez zakiad, ktéry jest wskazany
w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatlgcznik do niniejszej instrukcji. Po tym okresie
rekomenduje sie aby naprawy byly wykonywane przez wyspecjalizowane zaklady. Adresy
niektorych zakladéw mozna znalez¢ na www.omnigena.pl. W przypadku prac
konserwacyjno-oczyszczajacych uzytkownik powinien zapewnic, aby prace te byly
wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowany personel, ktéry dokladnie zapoznat sie
Z niniejszq instrukcjg.

1.6 Niedozwolony sposéb eksploatacji.
Niedozwolone media pracy to: powietrze, brudna woda, media tatwopalne i wybuchowe.

Pompy nie nalezy stosowac do pompowania medium, na ktérego dziatanie, uzyte
w pompie materiaty, nie sq odporne.

Pompa moze pracowac tylko w zakresie parametrow, okreslonych w tabeli nr.1
oraz przy uwzglednieniu ostrzezen i zalecen zawartych w niniejszej instrukcji
oraz na tabliczce znamionowej.

Pompa nie moze pompowac wody z czesciami statymi szlifujgcymi takimi, jak
np. piasek kurzawka oraz zawierajgcej elementy diugo widkniste.
Maksymalna zawartosc elementoéw szlifujgcych w wodzie wynosi 50mg/|I.

Al Jezeli woda zawiera elementy szlifujgce to dzialajg one szczegdlnie bardzo

negatywnie na uszczelnienie mechaniczne silnika. Zuzycie uszczelnienia

pracujgcego w takiej wodzie nastepuje znacznie szybciej, a jego zniszczenie spowoduje
dostanie sie wody do silnika i jego uszkodzenie.

Uszkodzenia hydrauliki lub silnika spowodowane dzialaniem elementéw
sciernych lub cieczy agresywnych nie podlegajg roszczeniom gwarancyjnym.
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Nie dopuszcza sie zarastania sita ssqgcege osadami ponad 20% czynnej
powierzchni otworow.

Pompa nie moze pracowad przy zanurzeniu mniejszym niz 70 mm w wodzie.

2. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

2.1 Transport pompy.

Powinien by¢ dokonywany srodkami stosownymi do wagi i wymiaru konkretnego typu pompy
i z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci. Pompy powinny by¢ transportowane i
magazynowane w pozycji lezqcej.

Nigdy nie nalezy przenosi¢ lub pociggac¢ za przewdd przytgczeniowy silnika.

2.2 Magazynowanie.

Pompa w oryginalnym opakowaniu moze by¢ skladowana w temperaturach otoczenia
(-15°C do +60°C), ale z zabezpieczeniem przed opadami atmosferycznymi. Pompa juz
uzywana, powinna by¢ w miare mozliwosci przechowywana w oryginalnym opakowaniu
w pozycji lezgcej. Po wiecej niz kilkudniowym skladowaniu, przed uruchomieniem nalezy
sprawdzic, czy wirniki pompy i silnik obracajg sie swobodnie. Sposéb sprawdzenia wedtug
punktu 5. niniejszej instrukcji.

3. INFORMACJE OGOLNE. ZASTOSOWANIE

Pompa Multi Diver EVO to kompaktowa pompa glebinowa, przeznaczona do czerpania
stodkiej, czystej, lekko zanieczyszczonej, zimnej wody ze studni kregowych, zbiornikow
wielkogabarytowych oraz wierconych ujec¢ glebinowych o wilasciwej srednicy dla jej
zainstalowania.

Urzgdzenie jest wyposazone w automatyke sterujgcg pracg pompy. Sterowanie takie
powoduje, ze pompa uruchamia sie natychmiast po rozpoczeciu poboru wody z instalacji,
a po zakonczeniu poboru pompa peo niedlugim czasie wylgczy sie pozostawiajgc instalacje
ttoczng pod cisnieniem. Dzieki takiej funkcjonalnosci pompa nie wymaga dodatkowego
osprzetu, jak zbiornik ci$nieniowy, wiqcznik czy zawér zwrotny i moze zasila¢ samodzielnie
instalacje hydrauliczng.

Konstrukcja Multi Diver EVO powoduje, ze w czasie pompowania silnik jest intensywnie
chtodzony pompowang wodg. Dzieki temu mozna jg stosowa¢ w zbiornikach
wielkogabarytowych, gdzie klasyczne pompy glebinowe wymagalyby wykonania
dodatkowego pltaszcza wymuszajgcego chtodzenie pracujgcego silnika.

Pompa Multi Diver EVO posiada funkcje zabezpieczajace przed: suchobiegiem, zbyt
czestym wiqgczaniem, ktore jest skutkiem niewielkiej nieszczelnosci w instalacji ttocznej.

DANE TECHNICZNE:

Tloczone media: woda czysta, lekko zanieczyszczona, zimna,
stodka

Stopien ochrony: IPX8

Predkosc obrotowa: 2900 obr. /min.

Izolacja: klasa B

Temperatura wody: od 0°C do 35°C

Maksymalna liczba uruchomien: 20x / godz.

Instalacja: pionowa

Minimalny poziom wody - startowy: 60 mm

Dopuszczalna réznica napiec: -8% / +6%

Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia:  12m

Diugos¢ kabla: 15m



Tabela nr1

Wymiary
Qmax | Hmax | PN U 1 RP-0 H | A lyiekose| Waga | opakowania
Wydajnosé Wysokosc‘ Mr:ac Naplecie | Prgd Wyjscie \{Vysokos Srednica zanieczy. D x Szer x Wys
TYP podnoszenia| silnika tloczne ¢ pompy| pompy

[I/min] [m] [kw] [Vl [A] [cal] [mm [mm] | [mm] | [kag] [mm]
Multi Diver "
1000 EVO 105 35 0,85 230 4 1 515 150 <1 10,2 |240X200X580
Multi Diver | 45 45 11 | 230 | 5 " 535 | 150 | <1 | 1,2 [240X200X580
1200 EVO : i

Wrykresy z tabelami wydajnosci | podnoszenia z wyznaczonymi zakresami optymalnymi.

40 -

Wysoko$é¢ podnoszenia H [m]

| ——MultiDiver

1000EVO
0 20 40 60 80 100 120
Wydajnos¢ Q [I/min]
Tabela nr 2
Wydajnoss (Q)
Moc
TYP Silnika | m*/h | 0,0 11 2,3 3,2 4.0 4,7 53 59 6,3 0,0
(kW)
I/min o} 18 39 53 66 78 89 29 105 0
Multi Diver
1000 EVO 0,85 [H(m)| 35 31 25 20 15 10 5,5 1,5 O 35




Wysckosé podnoszenia H [m]

50
45
40 -

30 +

25 4
' | = MultiDiver

1200EVO
Wydajnoéé Q [I/min]
Tabelanr 3
Wydajnosd (Q)
Moc
TYP Silnika|m*/h| 0,0 0,6 1,6 2,5 3,1 3,8 4.4 50 5,5 6,0 6,3
(kw)
I/min| QO 10 27 42 52 63 74 83 92 100 105
Multi Diver
1200 EVO 1.1 H(m)| 45 42 36 30 25 20 15 1 6 2 O

UWAGA Weryfikacja parametréw produkiéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru,

W zaleznoici od serii produkcyjnej parametry te moggq sig réznic, Przed zakupem produktu,
nalezy sprawdzic¢ na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Parametry urzgdzen
uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze wstqpic réznica +/- 10 %,
od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczee
znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika.

Podane powyzej parametry uzyskiwane sq bezposrednio na wyjsciu
UWAGA I .. " .
z pompy bez uwzgledniania oporéw instalacji ttocznej!

Informacja produktowa o pompie wodnej (MEI)

Minimalny wskaznik efektywnosci (MEI) oznacza bezwymiarowg jednostke skali dla
sprawnosci pompy hydraulicznej] w najlepszym punkcie wydajnosci (BEP), obcigzenie
czesciowe (PL) i przecigzenie (OL). Rozporzgdzenie Komisji (UE) okresla wymagania w
zakresie energooszczednosci dla MEI> 0.1 od dnia 1 stycznia 2013 r. oraz MEI> 0.4 od dnia 1
stycznia 2015 roku. Orientacyjny punkt odniesienia dla najlepszego wyniku dla pomp
wodnych dostepne na rynku od 1stycznia 2013 r. sg okreslone w rozporzgdzeniu.



- Wartosé¢ wzorcowa dla pomp do wody majacych najwyzszq sprawnosé¢ wynosi
MEI z 0,70
—  Sprawnosc pompy z wirnikiem o zmniejszonej srednicy jest zwykle nizsza niz
sprawnos¢ pompy z wirnikiem petnowymiarowym. Zmniejszenie srednicy wirnika
spowoduje dostosowanie pompy do ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie
— do zmniejszenia zuzycia energii.
Wskaznik minimalnej energochtonnosci
(MEI) podano w oparciu o srednice wirnika
petnowymiarowego -
— Dziatanie tej pompy o zmiennych punktach i
pracy moze by¢ bardziej efektywne '
i ekonomiczne w przypadku stosowania
sterowania, np. za pomocq napedu
o zmiennej predkosci obrotowej, ktory
dostosowuje wydajnos¢ pompy do systemu.
— Sprawno$¢ pompy do wody przy
zmniegjszonej Srednicy wirnika [0,6]

Przykiad wykresu sprawnosci wzorcowej :

Informacje na temat sprawnosci wzorcowej mozna znalez¢ na stronie internetowej
www.omnigena.pl

4. OGOLNIE O DOBORZE POMP

Pompa powinna by¢ dobierana z uwzglednieniem potrzeb uzytkownika zwigzanych

z oczekiwanym parametrem wydajnosci przy okreslonym cisnieniu. Dobdr powinien
uwzgledniac takze istniejgce lub planowane warunki instalacji pompy. Poprzez takie
warunki rozumie sie wymiary zrédia wody np. studni, zbiornika, jego wydajnosc i mozliwosci
instalacji elektrycznej.

Doboru klasy pompy powinien dokona¢ whasciwy fachowiec z uwzglednieniem wlasnosci
chemicznych i mechanicznych wody, ktéra ma by¢ pompowana. Poprzez wilasciwosci
chemiczne rozumie sie twardos¢ wody oraz charakter i ilo$¢ zwigzkéw chemicznych, ktore
mogg spowodowad osadziny skutkujgce zmnigjszeniem chiodzenia silnika oraz
ograniczajgce przeplyw przez sito ssgce. Osady tego typu sg szczegdlnie grozne dla
uszczelnienia silnika | powodujag znacznie szybsze jego zuzycie. Uszkodzenie uszczelnienia
powoduje dostanie sie wody do uzwojenia silnika i jego zniszczenie. Wlasciwosci
mechaniczne wody okresla ilos¢ czesci stalych znajdujgcych sie w wodzie. Chodzi
o piasek, kurzawke lub podobne. Elementy takie powodujg przyspieszone zuzycie czesci
hydraulicznej pompy oraz uszczelnienia silnika.

4.1 Dobdr srednicy pompy do zrodta wody

Srednica pompy powinna by¢, tak dobrana, aby nie zablokowata sie ona w czasie
opuszczania do zrédta wody. Watpliwosci co do mozliwosci swobodnego umieszczenia
pompy mogqg najczesciej pojawic sie w przypadku srednicy rury ostonowej odwiertu lub, gdy
odwiert moze '"skrecad", a rdéznica miedzy srednicqg zewnetrzng pompy a srednicg
wewnetrzng studni jest mata. W takiej sytuacji przed instalacja pompy nalezy do studni
opusci¢ walec (np. rure) w celu sprawdzenia przelotu i unikniecia ewentualnego
zablokowania pompy w odwiercie. Walec powinien by¢ réwnej srednicy i dtugosci, jakg ma
pompa.

4.2 Dobdr parametrow hydraulicznych
Prawidltowy dobér parametréw hydraulicznych pompy do wymaganych parametréow pracy
zapewnia dtugoletnig i niezawodng prace.



Parametry maksymalne wydajnosci i podnoszenia znajdujg sie w Tabeli nr 1. Wykresy
parametréw mozna znalezé réwniez na www.omnigena.pl

Maksymalne parametry hydrauliczne podane w Tabeli nr 1. uzyskane sq na wyjsciu

z pompy. Warto wzigc pod uwage, ze istotny wplyw na obnizenie parametrow w
miejscu odbioru wody ma cata instalacja ttoczna. Zaczyna sie ona od pompy, a koinczy w
miejscu odbioru, tak wiec przy doborze pompy nalezy uwzgledni¢ elementy, ktére majg
zasadniczy wplyw na spadek parametréw.

Podstawowy wplyw na straty parametrow majq:
> odlegtos¢ w pionie od miejsca poboru wody do najnizszego lustra wody w zbiorniku
(studni). Aby to uwzgledni¢ nalezy okresli¢ tzw. statyczne lustro wody, czyli taki
poziom, ponizej ktorego woda podczas pompowania juz nie spada.
> opory wynikajgce z dhugosci i srednicy przewodu ttocznego (takze w poziomie) oraz
rodzaj materiatu z ktérego jest wykonany rurociqgg tltoczny.
> opory wynikajgce z przeptywu przez elementy armatury jak kolanka, nyple, trojniki
zwezki, zawory, glowica studzienna, wodomierz. Obliczenie strat parametréw mozna
przeprowadzi¢ doswiadczalnie w czasie probnego rozruchu, ale najlepiej dokonac
tego wczesniej przed zakupem. Dla przeprowadzenia takich obliczen potrzebne sq
stosowne parametry powodujgce opory w poszczegélnych elementach instalagcji.
Zbiornik hydroforowy wspétpracujacy z pompg powinien by¢ tak dobrany do parametréw
pompy oraz do oczekiwan uzytkownika, aby pompa nie wilgczata sige czgsciej niz jest to
okreslone w parametrach dla silnikéw (patrz pkt. 3 Dane techniczne).

4.3 Pozycje pracy pomp.
Pompy Multi Diver EVO przewidziane sg do pracy pionowej.

5. MONTAZ POMPY W ZRODLE WODY
Pompa powinna by¢ podigczona i uruchomiona przez osobeg posiadajgcg wlasciwe
kwalifikacje.

5.1 Sprawdzenie pompy przed instalacjg.

Pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢ w jakikolwiek sposdb podigczona do sieci
elektrycznej przed jej zainstalowaniem w zrédle wody .

Nawet przy probnym uruchomieniu pompa musi by¢ bezwzglednie uziemiona i
zasilana za posrednictwem zabezpieczenia réznicowo-prgdowego.

Przed pierwszqg instalacjg pompy oraz, gdy przebywata ona bez zanurzenia w wodzie diuzej
niz 3 dni, nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ obracania sie wirnikow. Mozna tego dokonad poprzez
zdjecie sita ssqcego patrz pkt. 8.2 instrukgji i probe obrotu watem silnika - zdjecie nr 1 poz. 2.
Pompe rowniez mozna wtozy¢ do naczynia z odpowiednia iloscig czystej wody np. do beczki
i na krotko uruchomié. Jezeli pompa obraca sie i pompuje wode, to mozna przejs¢ do
dalszych prac instalacyjnych. Jezeli pompa nie pompuje i silnik buczy, to swiadczy o tym, ze
w okresie skladowania nastgpito naturalne zablokowanie czesci hydraulicznej i nalezy
przeprowadzic jej odblokowanie.

Odblokowania pompy w ckresie gwarancji moze dokonac tylko gwarant.
Po okresie gwarancyjnym czynnos¢ te nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej ocdpowiednie
kwalifikacje.

5.2 Instalacja pompy.
Srednica pompy powinna by¢, tak dobrana do miejsca poboru, aby nie zablokowata sie ona
w czasie opuszczania do zrédia wody. Patrz punkt 4.1.



W przypadku instalacji pompy w nowej lub w dawno nie uzywanej studni zaktad

studniarski powinien dokonad tzw. spompowania studni przy pomocy pompy
przeznaczonej do tego celu. Czynnosé ta pozwoli usung¢ ze zrodia wody drobiny piasku,
mutu, szlamu. Nie wykonanie powyzszego moze by¢ przyczyng bardzo szybkiego
i Znaczgcego zuzycia pompy.

/A\ Pompy nie wolno podnosic¢ lub opuszczaé za kabel przylqgczeniowy!

Pompe nalezy opuszczacd na linie, a przewdd elektryczny powinien by¢
swobodny.
Pompa powinna by¢ zawieszona w stosownej odlegtosci od dna zrédia wody tak,
aby sito ssgce w zadnym przypadku nie zasysalo zanieczyszczen.

Maksymalne zanurzenie pompy pod lustrem wody to 12m.

W trakcie instalowania pompy przewéd zasilajgcy nalezy zamocowaé do rury tlocznej za
pomocqg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego. Nie rzadziej niz co 3m. Nalezy tego
dokonac w taki sposob, aby z jednej strony byla zapewniona jego swoboda, czyli tak, aby
w przewodzie nie wystepowaly zadne naprezenia, a z drugiej strony, aby nadmiernie
zwisajacy przewod nie ulegl uszkodzeniom mechanicznym spowodowanym np. przez jego
obcieranie sie o sciany studni. Izolacja przewodu zasilajgcego przy zakladaniu opasek oraz
przy opuszczaniu pompy do studni nie moze zostac¢ uszkodzona. Jezeli istnieje mozliwosc
rozciggania sie elementdw zawieszenia pompy (linki lub rury ttocznej), nalezy pozostawic
odpowiedni luz dla przewodu zasilajacego.

Pompa posiada wbudowany zawoér zwrotny. Producent nie zaleca stosowania dodatkowego
zaworu zwrotnego nad pompg. Jezeli jednak z jakis przyczyn uzytkownik bedzie chciat go
zamontowa< nalezy pamietacd, ze producent dopuszcza zamontowanie takiego zaworu
w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m nad pompg. W przeciwnym razie dodatkowy zawoér zwrotny
zakioci prace elektroniki sterujgcej.

Po zabiegach opisanych powyzeji po potaczeniu pompy z rurg ttoczng mozna jg opuscic do
zrodia. Pompe na state nalezy zawiesi¢ na lince asekuracyjnej tak, aby w przypadku
rozkrecenia sie rury ttocznej nie doszto do jej utopienia.

6. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

6.1 Ogdlnie.
Podtgczenie elektryczne powinno by¢ dokonane przez osoby posiadajgce whasciwe
kwalifikacje i zgodnie z wlasciwymi przepisami.
Przed pracami zwigzanymi z podigczaniem elektrycznym nalezy sie upewnié, ze
urzgdzenie nie jest pod napieciem oraz, ze w trakcie prac napiecie nie moze zostad
omytkowo wlgczone.

Poza préobg opisana w pkt. 5.1 instrukcji pompa pod zadnym pozorem nie moze by¢
w jakikolwiek sposdb podigczona do sieci elektrycznej przed jej zainstalowaniem
w zZrodle wody.

Pompa musi by¢ podigczona tylko do sieci ze sprawnym uziemieniem.
Sie¢, do ktorej jest podigczony silnik pompy musi by¢ zabezpieczona

wylgcznikiem réznicowo-pradowym o znamionowym prgdzie réoznicowym
nie wyzszym niz 30mA

A Producent jest zwolniony od wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone
ludziom lub rzeczom wynikajgce z braku odpowiedniego uziemienia i zabezpieczenia
réznicowo-prgdowego.

Nie dokonanie naprawy uszkodzonego przewodu zasilajgcego oraz brak
zastosowania zabezpieczenia réznicowo-prgdowego moze grozi¢ porazeniem
elektrycznym.
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Jezeli taka naprawa nie zostanie wykonana to do silnika pompy dostanie sie woda
i spowoduje jego uszkodzenie.

Jakiekolwiek uszkodzenie izolacji zewnetrznej przewodu zasilajgcego powoduje
konieczno$¢ wykonania naprawy lub wymiany przewodu w wyspecjalizowanym zaktadzie.

Tolerancja napiecia elektrycznego nie moze przekraczac -8% / + 6% .

Wtyczka przewodu nie moze znajdowacd sie w otoczeniu wilgothym. Zainstalowanie
gniazdka i wtyczki np. w studzience grozi jej uszkodzeniem.

Dobdr przewodu zasilajgcego silnik w energie elektryczng.

Pompy Multi Diver EVO wyposazone sg w przewdd przylgczeniowy o diugosci 15m.
Przedluzanie przewodu moze by¢ dokonywane stosownie, tak aby uzyskaé¢ oczekiwang
dlugosé. Nalezy pamigtad, ze wraz ze wzrostem dlugosci przewodu mogqg wystepowad
niedopuszczalne spadki napiecia elektrycznego. Zatem przekrdj zyt przewodu musi byc¢
wtasciwie dobrany. W zwigzku z tym w przypadku koniecznosci uzycia przedtuzacza nalezy
sie skonsultowac¢ z wykwalifikowanym elektrykiem. Dlugosci i srednica zyt przedtuzanego
przewodu musi odpowiadac co najmniej parametrom podanym w Tabeli nr 4. W tabeli
podano maksymalne diugosci kabla w odniesieniu do przekrojow zyti parametréw silnikow.
Przekroje przewoddw podane w tabeli nalezy przyjgc jako zalecane. Ostateczng decyzje co
do prawidtowosci doboru przewodu podejmuje instalator.

Zigcze przewodu przylgczeniowego z przedluzaczem musi by¢ wykonane

hermetycznie i przez osoby posiadajagce wlasciwe kwalifikacje! Jezeli do zigcza
kabla dostanie sie woda, to nastepnie dostanie sie ona do silnika i spowoduje jego
zniszczenie!

Jezeli w okresie gwarancji fabryczny przewdd zasilajgcy ulegnie uszkodzeniu z powodu
niewlasciwej instalacji lub eksploatacji, to w celu zachowania gwarancji jego odptatna
wymiana musi by¢ dokonana u gwaranta.

Po okresie gwarancyjnym naprawa lub wymiana przewodu musi by¢ dokonana przez osoby
z wiasciwymi kwalifikacjami.

Tabela nr 4 DOBOR PRZEKROJU ZYt PRZEWODU

Napiecie Moc Maksymalna dtugosé kabla w zaleznosci od jego przekroju
zasilania silnika
silniko [kw] Tmm? 1,5mm? 2,5mm? 4mm? emm? 10mm?
230V 11 22m 33m 53 m 85 m 127 m 210 m

6.2 Zasilanie elektryczne z agregatu pradotwérczego.

Silniki pomp glebinowych mogqg by¢ zasilane z agregatu prgdotwoérczego ale pod
warunkiem, ze agregat zapewnieni wystarczajgcg moc. Napiecie prgdu z agregatu
zmierzone na gniezdzie, z ktérego zasilany bedzie silnik pompy nie moze sie wahac wiecej
niz -8%, +6% .

Przy pracy z agregatem nalezy stosowac sie do zasady, ze przy rozpoczeciu pracy pierwszy
powinien by¢ uruchomiony agregat, a przy zakonczeniu pracy pompa powinna byc¢
wylgczona, jako pierwsza.

Przy instalacji elektrycznej pomp bez zabezpieczenia przeciw przecigzeniowego silnik
powinien zostac podigczony za posrednictwem wlasciwego zabezpieczenia nhadpradowego
przy czym wytgcznik powinien by¢ nastawiony na +10% prgdu okreslonego na tabliczce
znamionowej danego typu pompy. Praca pompy bez zabezpieczenia nad prgdowego jest
mozliwa jednak w przypadku awarii urzgdzenia spowodowanej przecigzeniem ewentualne
koszty naprawy pokrywa uzytkownik.
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7. URUCHOMIENIE. PRACA. WYLACZANIE POMPY
Przed jakimikelwiek czynnosciaomi mechanicznymi zwigzanymi z uruchomieniem

nalezy upewni¢ sie, ze pompa jest odigczona od zasilania elektrycznego
i zabezpieczona przed przypadkowym zalgczeniem.

7.1 Czynnosci przed uruchomieniem.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu mechanicznego pompy oraz podigczenia
hydraulicznego.

7.2 Wigczanie pompy.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci i sprawdzen pompe mozna wiqgczy¢ do zasilania
elektrycznego - poprzez wlozenie wtyczki do gniazdka elektrycznego.
Uwaga: pompe mozng uruchomic jezeli poziom pompowanej wody w zrédle (mierzony od
podstawy pompy) bedzie wyzszy niz 70 mm.

7.3 Praca pompy.

Pompa uruchamia sig, w momencie rozpoczecia poboru wody. Wbudowany czujnik
przeptywu wilgczy pompe juz przy minimalnym przeptywie 2 I/min.

Zaprzestanie poboru wody spowoduje wzrost cisnienia. Osiggniecie maksymalnego
cisnienia w pompie (w zaleznosci od typu wg Tabeli nr 1) bedzie wykryte przez wylgcznik
ci$nieniowy i pompa wylgczy sie po ok. 10 sek. Po wylgczeniu pompy wbudowany w nigj
zawor zwrotny utrzymuje cisnienie w instalacji hydraulicznej .

Pompa wigczy sie automatycznie rowniez, gdy cisnienie w instalacji hydraulicznej spadnie
ponizej 1.5 bar, czyli zostanie rozpoczety pobdr wody.

7.4 Opis funkcji zabezpieczajacych.

> Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem spowoduje, ze po wykryciu braku wody,
ktorej poziom spadnie ponizej 30 mm do podstawy pompy, pompa samoczynnie
wylgczy sie po 10 sek. Od tego czasu urzgdzanie bedzie dokonywac auto kontroli
poziomu wody poprzez zalgczanie pompy na 10 sek. Kontrola odbywac sie bedzie
w interwatach : po 4 min,po 1h, po 5 h, po 20 h, po to, aby sprawdzic, czy pompa
jest w minimalnym wymaganym zanurzeniu, czyli ok 70 mm od podstawy. Jezeli
miedzy samoczynnymi prébami lustro wody podniesie sie do wymaganego poziomu,
to mozna skrdéci¢ czas oczekiwania na auto restart pompy i uruchomic jg recznie
poprzez wylgczenie i ponowne wlgczenie wtyczki do sieci.
Jezeli po 20 h poziom wody nie bedzie wystraczajgcy, to pompa wejdzie w tryb
awarii a ponowne jej uruchomienie jest mozliwe poprzez wylgczenie i ponowne
wilgczenie wtyczki do sieci elektrycznej.

> Funkcja zabezpieczenia przed nieszczelnoscig w instalacji ttocznej ma na celu
uchronienie pompy Multi DIVER EVO przed jej uszkodzeniem spowodowanym zbyt
czestym wigczaniem i wylgczaniem z przyczyny o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym . Gdy wigczanie i wylgczanie odbywac sie bedzie czescigj niz 14 razy
w ciggu 300 sek., to ukiad automatyki potraktuje taki stan, jako wykrycie stanu
nieszczelnosci. Spowoduje to wejscie pompy w tryb awarii, i zatrzymania jej pracy.

W takiej sytuacji nalezy:

v Odlgczyc pompe od zasilania

v Doktadnie sprawdzic¢ szczelnosé instalacji hydraulicznej.
v" Usung¢ nieszczelnosci

v Wilqczy< pompe do zasilania

7.5 Wylgczenie pompy

Dla wylgczenia pompy z pracy wystarczajgce jest odlgczenie jej od sieci elektrycznej
poprzez odlgczenie wtyczki.
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8. OBSLUGA | KONSERWACJA POMPY

Pompa ze wzgledu na swojg konstrukcje nie wymaga od uzytkownika czynnosci obstugowych,
czy konserwacyjnych.

Zaleca sie, aby pompa pozostawiona w zrédle wody byla wlgczana co 14 dni na czas
co najmniej 10 minut.

Dla pompy wyjetej z wody wystarczajgce jest jej osuszenie i moze ona by¢ skiadowana
w suchym miejscu.

8.1 Ponowna instalacja poprzednio zdemontowanej pompy.

Jezeli zamierzamy ponownie zainstalowaé pompe uzywang i poprzednio uzyskiwata ona
prawidtowe parametry hydrauliczne, to nalezy sprawdzié, czy czesé hydrauliczna obraca
sie bez zacieé. Sprawdzamy to poprzez zanurzenie pompy w wodzie i jej krotkotrwate
wtaczenie. Patrz pkt.5.1 instrukcji.

8.2 Oczyszczenie sita ssgcego.
W sytuacji gdy parametry hydrauliczne pompy obnizg sie w stosunku do pierwotnych,
to mozna domniemacd ze nastgpito ograniczenie przeplywu przez sito ssqce.

W celu oczyszczenie sita ssgcego {patrz zdjecie 1) nalezy :

wykreci¢ sruby mocujgce sito do korpusu ssgcego pompy,
zdjgc sito ssqce, oczysci¢ obszar zasysania i sito ssgce,
zamontowac ponownie sito ssgce na korpusie ssgcym pompy,
wkrecic¢ sruby mocujgce.

YV V VYV V

1- gniazda srub mocujgcych
2 - wal silnika

3 - sito ssqce

4 - obszar zasysania

Zdj. 1

Poza czynnos$ciami sprawdzajgcymi, ktore nalezy wykonad przed montazem i instalacjg
pkt. 5.1, dalsze czynnosci i remonty moze wykonywac tylko:

- w okresie gwarancyjnym serwis gwarancyjny

- poza okresem pogwarancyjnym serwis lub wykwalifikowany personel.
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9. ZAKLOCENIA W PRACY, ICH PRZYCZYNY, SPOSOB ICH USUWANIA

SPOSOB
WADA PRZYCZYNA USUNIECIA
Sprawdzic czy jest zasilanie, sprawdzic
a) Brak zasilania elektrycznego | czy wtyczka jest wlasciwie potgczona
z gniaozdkiem
o b) Zadziatal czujnik temperatury| Usung< przyczyne nadmiernego wzrostu
Silnik pompy w uzwajeniu temperatury silnika

nie pracuje

c) Uszkodzony przewdéd
zasilajgcy lub silnik

Przekaza¢ do naprawy

d) Automatyka w trybie awarii

Sprawdzi¢ poziom wody i ewentualnie
obnizy¢ pompe w studni. Sprawdzic
szczelnosd instalacji

Pompa pracuje,
lecz nie
pompuje wody
lub pompuje

z obnizonymi
parametrami.

a) Zanieczyszczony kosz ssgcy

Dokonac oczyszczenia

b) Zuzyte elementy hydrauliki

Przekaza¢ do naprawy

c) Nieszczelna instalacja hydr.

Dokona¢ naprawy instalacji hydr.

Pompa zalgcza
sie, lecz czujnik
temperatury
wylgcza silnik

a) Silnik pompy jest przecigzony
zanhieczyszczeniami w czesci
hydraulicznej

Przekazaé do zakladu naprawczego
celem oczyszczenia

b) Zbyt niskie napiecie prgdu
elektrycznego

Usungc przyczyne zbyt niskiego napiecia

Czeste
wigczanie
i wylgczanie

a) Zawoér zwrotny nieszczelny

Jesli zamontowano dodatkowy zawér
zwrotny w instalacji tlocznej oczyicic go
lub wymienié. Jesli nie zamontowano -
przekazaé pompe do naprawy

d) Nieszczelna instalacja
hydrauliczna

Uszczelni¢ instalacje
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10. POZIOM HALASU
Poziom hatasu wydzielanego przez zainstalowane urzgdzenie na powierzchni gruntu jest
minimalny, a w zadnym przypadku nie przekracza 70 dB (A)

1. UTYLIZACJA
Oznakowanie tego sprzetu symbolem przekreslonege kontenera informuje

o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu lgcznie z innymi odpadami.

Szczegodtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskadé
w urzedzie miasta lub gminy, w zakladzie utylizacji odpadéw komunalnych albo tam,
gdzie towar zostal nabyty. Ninigjszy wyréb | jego czesci nalezy utylizowadé zgodnie
z zasadami ochrony srodowiska. Jezeli naprawa wyeksploatowanej pompy nie bedzie
miata ekonomicznego uzasadnienia pompe nalezy zdemontowad oddzielajgc od siebie
czesci zeliwne, stalowe, miedziane, z tworzyw sztucznych i gumy. Uzyskane elementy
przekaza¢ do specjalistycznych zakladéw zajmujgcych sie przetwarzaniem
i zagospodarowywaniem odpadéw przemystowych i zuzytych urzqdzen. Nalezy
skorzysta¢ z lokalnych publicznych lub prywatnych zaktadéw utylizacji odpadow.
Przekazanie zuzytego sprzgtu do punktéw zajmujacych sie odzyskiem i ponownym
uzyciem przyczynia sie do unikniecia wpltywu obecnych w sprzecie szkodliwych sktadnikéw

na srodowisko i zdrowie ludzi. W tym zakresie podstawowq role spetnia kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki
dotyczqcych wyrobu, bez wezesniejszego informowania. Zdjecia, rysunki, wykresy majq charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji 06.2020r.
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko lgcznie z dowodem zakupu
{faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na 24 miesigce od daty zakupu jezeli zakupiony produkt nie stuzy do
uzytku w prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. W przypadku zakupu na uzytek
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej gwarancji udziela sie na 12 miesiecy. Karta z datg
sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym pompy powinna by¢ potwierdzona przez
punkt sprzedazy pieczqtkg i podpisem sprzedawcy.

2) Niniejsza gwarancjo nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcege
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowq.

3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarancji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.

5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze miec¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktorym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:

a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,

6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywaé zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przylgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.

7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywac urzgdzenia poza czynnoici wynikajgce
z instrukcji obstugi.

8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.

9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujq zadne odszkodowania.

10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:

a) szczegotowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjng,
c) waznym dowodem zakupu.

W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowaé urzgdzenie ze studni

lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym.

W przypadku wysyltki pomp do naprawy przez uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta

telefoniczng instrukcje o sposobie przesylki i firmie przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang

umowe przewozu. Informacja ta jest réwniez dostepna na stronie producenta www.omnigena.pl

W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesylki zostanq rozliczone

miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oprozni¢ dokladnie pompe

z resztek wody. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzqdzenie nalezy

zabezpieczy¢ wypelniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na

kartonie trzeba umiesci¢€ informacje "géra-dét" i napisaé "UWAGA SZKLEO".

Numer produkcyjny: Model urzqgdzenia:

Data sprzedazy {miesigc stownie) pieczqtka i podpis sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zalatwieniu sprawy przy skladaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

(X4

U Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
2 T S, Omnigena Michal Kochanowski i Wspdélnicy Sp. j.
\J L/ Swiecice ul. Pozytywki 7

Omn |g ena 05-860 Plochocin

POMPY tel. 22 722 49 77 fax 22 7213131
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