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Instrukcja obstugi recznej pompy do
prob cisnieniowych

Przeznaczenie:
1) Badanie szczelnosci systemow rurowych (instalacje wodne, CO, sprezonego
powietrza, olejowe)
2) Badania ciénieniowe, badania szczelnosci przy wytwarzaniu kottow,
zbiornikow cisnieniowych.
3) Napetnianie instalacji solarnych.
4) Iniekcja $rodkow przeciw zamarzaniu do istniejacych instalacji CO

Dane techniczne:
Cisnienie robocze: 5 MPa, 50 bar, 50 kg/cm?
Pojemno$¢ zbiornika: 12L
Objetos¢ robocza / ruch ttoka: 45 ml/skok
Przytacze: R1/2"
Waz tloczny: 1,3 m w oplocie stalowym
Waga pustej pompy: 8,2 kg
Wymiary: 490 x 270 x 160 mm
Waz w oplocie stalowym
Redukcja strat przy

przeph-wie:Ograniczeni Dzwighia odporna na skrecanie.
hiedu pomiarowego. MozliwosE przenoszenia pompy Za dawignig

Duza wydajnost pompy.
Duzy skok ftoka

Podwdjny system zawordw odcinajgcych w obudowie monoblokowe].
Gwarancja statego cignienia i eliminacja nroblemu przecieku na ztgezkach




Podtaczenie, obstuga:

Koncowke (R1/2”) weza ciSnieniowego podtgcz do sprawdzanej instalacji.

Napetnij zbiornik pompy czysta, najlepiej filtrowang woda.

Napetnij testowana instalacje woda. Napetnianie instalacji przeprowadz uzywajac
standardowego, wysokowydajnego zrédta wody. Pompe testowa wykorzystuj tylko do
wprowadzenia koricowe;j ilosci cieczy niezbednej do uzyskania zgdanego cisnienia.
Odkre¢ zawor V1 , zakre¢ zawér V2. Krecac pokrettem przeciwnie do ruchu
wskazowek zegara zawoér odkrecasz, krecac zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara zawor zakrecasz. ldentyfikacja zawordw - patrz na ponizszy rysunek.

Vi V2

Po podtgczeniu pompy, napetnieniu pompy i testowanej instalacji woda, odkreceniu
zaworu V1, po zakreceniu zaworu V2 zacznij pompowaé wode uzywajgc dzwigni.
Obserwuj wskazowke manometru. Po uzyskaniu zgdanego ci$nienia zakre¢ zawoér
V1. Jezeli ci$nienie testowe zostanie przypadkowo przekroczone po zakreceniu
zaworu V1 odkre¢ delikatnie zawér V2. Cisnienie powinno zacza¢ opadac.

Po przeprowadzeniu testow odkre¢ zawér V1 i V2 w celu obnizenia ci$nienia |
spuszczenia nadmiaru wody.

Konserwacja i czyszczenie:

Po kazdorazowym uzyciu odtgcz pompe od instalacji. Doktadnie wyptucz i wymy;j
woda. Zywotno$é pompy zalezy od utrzymania jej w czystosci. Pompowanie wody
zawierajacej piach, pyt doprowadzi do zniszczenia powierzchni ttoka, lub uszczelek
Pompe powinno sie regularnie smarowaé wodoodpornym smarem silikonowym.

W tym celu nalezy uzy¢ zainstalowanej w korpusie cylindra kalamitki.

Chron pompe przed wptywem mrozu. Nalezy pamieta¢, ze pozostawienie nie w petni
opréznionej pompy na mrozie doprowadzi do rozsadzenia cylindra.
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