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Niniejsza instrukcja obstugi jest czesciq umowy kupna - sprzedazy.
Nieprzestrzeganie zalecenn zawartych w instrukcji obstugi stanowi zerwanie
umowy wykluczajqgc ewentualne roszczenia z tytutu gwarancji.

CHARAKTERYSTYKA | ZASTOSOWANIE

Pompy rotacyjne KS, KSWS sg recznymi pompami wyporowymi prostej konstrukgji.
Znakomicie nadajg sie do przepompowywania nie korozyjnych ptynéw o niezbyt duzej
lepkosci z beczek i innych zbiornikéw.

Przyktadowe ptyny to:

olej silnikowy (SAE 5W - SAE 50)

olej przektadniowy (SAE 75W - SAE 90)

olej napedowy

olej maszynowy

chtodziwo

borygo itp.
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Pompy te charakteryzujg sie malym ciezarem, tatwg instalacjg, prostg obstugqg, duzq
trwatosciq i niezawodnym dziataniem.

Dane techniczne:

Temperatura pompowanego ptynu max. 35°C
Glebokos¢ zasysania max 1,5m
Q max H max RP-O Wymiary Przylgcze Waga
Model Wydajnos¢ (zalezy Wysokosé¢ Wejscie ssqce/ Opakowanie beczki z opak./bez
pompy od ilosci cykli) podnoszenia Wyjscie ttoczne /rura ssqca 60-200I [kg]
[I/min] [m] [cal] [em] [cal]
KS 22 5 GW 1" x %" 20x14x13 /M32x1,5 x 100 G2 4,5/4,3
KSWS 20 5 GW %" x %" 20x14x13 /M25x1,5 x 100 G2 4/3,8

Parametry urzqdzen uzyskano w warunkach laboratoryjnych bez uwzglednienia opordw instalacji ttocznej, przy wykonaniu
maksymalnej mozliwej ilosci cykli w czasie 1 min.
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Uszczelnienie osi pompy nie jest odporne na przeptyw ptynéw o znikomej lepkosci

0 + 20 cSt (mm? w 40° C). Zastosowanie pompy nhiezgodnie z niniejszq instrukcjqg
lub do innych ptyndéw, a w szczegdlnosci do chemikaliéw na bazie wody moze spowodowac
awarie pompy, przecieki na osi napedu oraz szybkie zablokowanie poprzez zatarcie
skrzydetek pompujgcych.

Ze wzgledu na brak odpornosci na korozje, mozliwos¢ zablokowania
i zniszczenie uszczelnien, nie nalezy uzywaé¢ pompy do:

benzyny silnikowej, rozpuszczalnikéw, kwasdéw, zasad, octandéw, farb, lakieréw, wody,
substancji alkaicznych, substancji wybuchowych i zapalnych oraz innych chemikaliéw
mogaqcych wejs¢ w reakcje z zeliwem lub aluminium, jak réwniez uszkodzi¢ uszczelnienie
watu z NBR (guma butadienowo - nitrylowa).
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BUDOWA

Zasadniczym elementem pompy jest zeliwny korpus, ktéry posiada dwa nagwintowane
otwory do wkrecenia rury ssgcej i ttocznej. Na wystajgcy z korpusu wat montowana jest
korba. Pompa wyposazona jest w rure ssgcqg o ditugosci wiasciwej dla wypompowywania
cieczy ze stojgcej beczki oraz w kolanko ttoczne, na ktére mozna natozy¢ elastyczny wgz,
co pozwala pompowac ptyn takze wyzej niz jest osadzona pompa.

Na rurze ssgcej osadzony jest pierscien z gwintem zewnetrznym, ktéry pozwala na
umieszczenie pompy w otworze po wykreconym korku beczki.

MONTAZ

Kolano ttoczne nalezy wkreci¢ w korpus pompy w miejscu z napisem "OUT".

Prostqg rure ssqgcq wkreci¢ z drugiej strony. Polgczenia gwintowane rury ssgcej

i ttocznej nalezy uszczelni¢ np. tasmq teflonowaq.

W przypadku uzycia pompy do oprézniania beczki z otworem gwintowanym, przed
wkreceniem rury ssgcej nalezy natozyc¢ na niqg pierscien, ktéry stuzy do umocowania
pompy w otworze beczki.

DZIALANIE POMPY

W wyniku obrotu rgczkg pompy wprowadzony w ruch obrotowy watek ze skrzydetkami
pompujgcymi z jednej strony powoduje zasysanie pompowanej cieczy ze zbiornika a drugiej
strony nastepuje ttoczenie.

UZYTKOWANIE

Rure ssqgcqg pompy wiozyc do otworu beczki i ewentualnie umocowacé jg pierscieniem.
Nastepnie nalezy wykonaé kilkanascie obrotéw w kierunku zgodnym ze strzatkg na
obudowie pompy. Czas zasysania jest tym dltuzszy im wieksza jest odlegtosc w pionie miedzy
pompq a lustrem cieczy. Dla osiggniecia szybszego zassania mozna pompe napetni¢ od
strony ttoczenia nie wielkqg iloscig pompowanego ptynu. Dotyczy to w szczegdlnosci pomp
uruchamianych po raz pierwszy lub po dtugim nie uzywaniu.

Pompa ze wzgledu na prostote swojej konstrukcji nie wymaga obstugi. Jezeli pompa byta
uzywana do cieczy korozyjnych, lub innych, ktére nie pozostawig na powierzchni ostony
przed korozjqg, jak np. benzyna lub pompa ma by¢ nie uzywana przez dituzszy czas, to po
skoriczonej pracy nalezy do jej wnetrza wla¢ (np. poprzez rure ssqcq) niewielkqg ilos¢ oleju np.
silnikowego i obracajqgc korbkqg rozprowadzi¢ ten olej we wnetrzu pompy.

Urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, a takze
nieposiadajgce wiedzy lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzgdzen,

chyba ze bedqg one nadzorowane lub zostang poinstruowane na temat korzystania z tego
urzgdzenia przez opiekuna.

UTYLIZACJA
Szczegdtowe informacje na temat recyklingu produktu mozna uzyskacé
w urzedzie miasta lub gminy, w zaktadzie utylizacji odpadéw komunalnych.
Niniejszy wyrdb i jego czesci nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami ochrony
srodowiska. Po doktadnym opréznieniu z przettaczanej substancji i usunieciu
elementéw gumowych przekazac do specjalistycznych zaktadéw lub punktow
zajmujqgcych sie przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadéw typu ztom lub
przemystowych. W zakresie wlasciwego segregowania odpadéw podstawowq role spetnia
kazdy uzytkownik.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych
wyrobu, bez wczesniejszego informowania. Zdjecia, rysunki, wykresy majqg charakter poglgdowy.
Wersja instrukcji 09.2021r.
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KARTA GWARANCYJNA

UWAGA! Karta gwarancyjna wazna tylko tgcznie z dowodem zakupu
(faktura, rachunek, paragon).

1) Gwarancji udziela sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na:
¢ 24 miesigce od daty zakupu przy sprzedazy konsumenckiej, na podstawie karty
gwarancyjnej z datq sprzedazy i wpisanym numerem produkcyjnym urzgdzenia
potwierdzonej przez punkt sprzedazy pieczqgtkq i podpisem sprzedawcy.
¢ 12 miesiecy od daty zakupu przy sprzedazy pozostatych przypadkach.
2) Niniejsza gwarancja nie wylqgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowaq.
3) Naprawa zostanie wykonana na warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami o gwarangji,
obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
4) Zakres ustug gwarancyjnych obejmuje usuwanie wad materiatowych lub innych wad
ukrytych powstatych z winy producenta.
5) Wymiana sprzetu na inny lub zwrot gotéwki moze mie¢ miejsce w przypadku, gdy sklep, w ktérym
nastgpit zakup, wyrazi na to zgode oraz gdy:
a) urzgdzenie nie nosi sladéw uzytkowania i fakt ten jest potwierdzony przez gwaranta,
b) naprawa gwarancyjna nie jest mozliwa w terminie ustawowym,
6) W okresie gwarancji nie wolno dokonywaé zadnych zmian w konstrukcji urzgdzenia (dotyczy
to takze skracania przewodu przytgczeniowego) bez uzgodnien z gwarantem.
7) W okresie gwarancji nie wolno rozmontowywa¢ urzgdzenia poza czynnosci wynikajgce
z instrukcji obstugi.
8) Niedotrzymanie warunku z punktu 6 i 7 powoduje uniewaznienie gwarancji.
9) Poza warunkami gwarancji, kupujgcemu nie przystugujg zadne odszkodowania.
10) Urzgdzenie musi by¢ dostarczone do serwisu wraz z:
a) szczegétowym opisem problemu technicznego,
b) kartg gwarancyjnq,
c) waznym dowodem zakupu.
W kazdym przypadku uzytkownik zobowigzany jest wymontowaé urzgdzenie ze studni
lub miejsc trudno dostepnych. Produkt musi odpowiadaé podstawowym warunkom higienicznym - by¢
oprézniony i osuszony przed spakowaniem. W przypadku wysytki urzgdzenia do naprawy przez
uzytkownika, uzytkownik uzyska od gwaranta telefonicznqg instrukcje o sposobie przesytki i firmie
przewozowej, z ktérg gwarant ma podpisang umowe przewozu. Informacja ta jest rowniez dostepna
na stronie producenta www.omnigena.pl
W przypadku skorzystania ze wskazanej firmy przewozowej koszty przesytki zostang rozliczone
miedzy gwarantem a przewoznikiem. Wysylajgcy zobowigzany jest oproznic¢ doktadnie urzgdzenie
z resztek cieczy. Przed ewentualnymi uszkodzeniami w transporcie, urzgdzenie nalezy
zabezpieczy¢ wypetniajgc szczelnie paczke np. gazetami, folig, styropianem. Dodatkowo na
kartonie trzeba umiesci¢ informacje "géra-dét" i napisac¢ "UWAGA SZKLO".

Numer produkcyjny: Model urzgdzenia:

Data sprzedazy (miesigc stownie) pieczgtka i podpis
sprzedajgcego

Bardzo pomocne w szybszym zatatwieniu sprawy przy sktadaniu reklamacji bedzie
podanie adresu mailowego reklamujgcego.

Gwarantem i wykonujgcym naprawy w imieniu producenta jest:
XL, Omnigena Michat Kochanowski i Wspélnicy Sp. j.
‘\r' Swiecice ul. Pozytywki 7
. 05-860 Plochocin
Omnigena
POMPY tel. 22722 4977 fax 2272131 31



