
PARAMETRY
Nazwa Podnoszenie (m) Wydajność (l/min) Moc silnika (kW) Zasilanie

(V) trzy fazy
Króciec tłoczny

(cale) Wysokość pompy (cm) Waga  (kg)     (bez kabla)

4”IBQ  12-4 110 390 4 320-450 2 104 20,2

4”IBQ  12-6 178 390 5,5 320-450 2 114 22,2

Nazwa Podnoszenie (m) Wydajność (l/min) Moc silnika (kW) Zasilanie
(V) trzy fazy

Króciec tłoczny
(cale) Wysokość pompy (cm) Waga  (kg)     (bez kabla)

4”IBQ  20-3 85 500 4 320-450 2 104 20,2

4”IBQ  20-4 110 500 5,5 320-450 2 114 20,7

4”IBQ  20-5 140 500 7,5 320-450 2 124 25,1

4”IBQ  20-7 185 500 11 320-450 2 144 29
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4” IBQ
Maksymalna średnica pompy 98 mm

Nazwa Podnoszenie (m) Wydajność (l/min) Moc silnika (kW) Zasilanie
(V) trzy fazy

Króciec tłoczny
(cale) Wysokość pompy (cm) Waga  (kg)     (bez kabla)

4”IBQ  30-3 70 800 5,5 320-450 3 115 22,5

4”IBQ  30-4 95 800 7,5 320-450 3 126 25,3

4”IBQ  30-5 120 800 11 320-450 3 140 28,7
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4” IBQ 12
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POMPY GŁĘBINOWE WIELOSTOPNIOWE 4”  6000RPMPOMPY GŁĘBINOWE WIELOSTOPNIOWE 3”  6000RPM


