Karta Katalogowa Produktu
Hydrauliki pomp gtebinowych

bel¢ dino serii 4N

SUBMERSIBLE FUMP

Omnigena

POMPY

Hydrauliki marki belgiadino © 4N o budowie odsrodkowej, przeznaczone sq do ttoczenia
czystej, zimnej, stodkiej wody z odwiertéw gtebinowych oraz innych zbiornikéw.

Cechy / Zalety

¢ Mozliwos¢ instalacji w rurze studziennej o Srednicy wewnetrznej
od 115 mm co obniza koszty inwestycyjne

¢ Podtgczenie hydrauliki do silnika zgodne ze standardem NEMA

o Wszystkie elementy pompy majgce stycznosé¢ z wodg wykonane

sg z materiatéw nierdzewnych

Dane techniczne Wykonanie materiatowe:

> Temperatura wody max. 35 °C v Obudowapompy  stal nierdzewna
> Pozycja pracy pionowa v Krdciec ttoczny stal nierdzewna
v Ostona kabla stal nierdzewna
v Wirnikiidyfuzory = termoplastyczny materiat
polimerowy o wysokiej odpornosci
na zuzycie
v Wat pompy stal nierdzewna
v Sito stal nierdzewna
v Sprzegto stal nierdzewna
Tabela i wykres parametréow
Q* max H max P** V) RP-O H A Waga
Model Wydajnos¢ Wysokos¢ Moc silnika Napiecie Wyjscie Wysokos¢ Srednica pompy
pompy podnoszenia Niezbedna ttoczne pompy pompy
[1/min] [m] [kW] vl [cal] [mm] [mm] [ka]
230
4N13 180 77 1.5 2" 815 100 7.5
400
230
4N18 180 103 2.2 2" 1015 100 9.5
400

* Podana wartos$¢ Q zostata zmierzona dla poszczegdlnych modeli przy okreslonej wysokosci podnoszenia, ktéra zawarta jest w tabelce ponizej.
** Pompa wystepuje w kilku konfiguracjach silnika ze wzgledu na jego napiecie zasilania i rodzaj czynnika chtodzgcego uzwojenie.

Silniki pomp ponizej 3 kW wystepujqg w 4 wariantach: dwa rodzaje z wersjq tréjfazowq oraz 2 rodzaje z wersjq jednofazowq z kondensatorem
zewnetrznym wbudowanym w puszke
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Wydajnosc¢ Q [I/min]
Moc Wydajnos¢ (Q)
Model silnika m’/h o 4 5 6 7 8 9 10 10,8
(kw) I/min o 67 83 100 17 133 150 167 180
4N13 1.5 H ( ) 77 67 63 57 51 43 35 25 14
4N18 2.2 m 103 93 87 79 71 60 48 34 15

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majg charakter
pogladowy. Weryfikacja parametréow produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te moggq sie réznic. W celu
weryfikacji parametréw danej serii nalezy je sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu ttocznym bez uwzglednienia
czynnikéw zewnetrznych, np. oporéw instalacji ttocznej i ssgcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze nastqgpic réznica
+/- 10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc,
wydawana na wale silnika. Wersja 03/2022
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