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Omnigena
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Karta Katalogowa Produktu
pomp hydroforowych

serii MHI

Pompy hydroforowe MHI, przeznaczone sq do zaopatrywania w stodkqg, zimng, czystg wode pod
ci$nieniem. Pompy hydroforowe MHI mogq stuzy¢ do dostarczania wody z ujec studziennych lub
innych zrédet zaréwno do budynkéw, jak i znakomicie spetnig swojg role przy nawadnianiu.
Przeznaczone sq do zastosowan wszedzie tam, gdzie ich parametry hydrauliczne

i techniczne bedqg wtasciwe i zgodne z oczekiwaniami uzytkownika.

Dane techniczne

Cechy / Zalety

cicha praca

duza wydajnosé i wysokie podnoszenie
pompa samozasysajgca
solidna sprawdzona konstrukcja

zabezpieczenie termiczne wbudowane

w uzwojeniu, ktére zabezpiecza silnik przed

przegrzaniem

Wykonanie materiatowe:

> Temperatura wody max. 35 °C v Korpus ssqcy zeliwo
> Gleboko$¢ zasysania 7m v Korpus thoczny seliwo
> Dlugoéé kabla zasilajgcego 0.6 m
v Wirniki stal nierdzewna

> Stopien ochrony pompy IP 44 lub noryl
> Maksymalna gtosnosc <75dB v Diawica mechaniczna weglik krzemu/grafit
> Predko$¢ obrotowa silnika 2850 obr/min v Watpompy stal nierdzewna
> Klasa izolagji B
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Q max H max P V) 1 RP-O Waga
Wydajnos¢ Wysokos¢ Moc silnika Napiecie Prad Wyjscie ttoczne Pompy
Model pompy podnoszenia
[1/min] [m] [kW] vl [A] [cal]
[kg] |
MHI 1100 95 45 1,1 ~230 5,6 1"x1" 12
MHI 1500 INOX 95 80 1,5 ~230 9 1"x1" 18,5
MHI 1500 INOX 95 80 1,5 ~400 3.5 1"x1" 18,5
MHI 1300 100 55 1,3 ~230 7,0 11" 13
MHI 1300 INOX 100 55 1,3 ~230 7.0 1"x1" 13
MHI 1300 INOX 100 55 1,3 ~400 2,6 1"x1" 13
MHI 1800 INOX 150 50 1,8 ~230 7,6 14" x14" 16
MHI 1800 INOX 150 50 1,8 ~400 3.0 14" x14" 16
MHI 2200 160 58 2,2 ~230 10,5 14" x14" 18
MHI 2200 INOX 160 58 2,2 ~230 10.5 14" x14" 18
MHI 2200 INOX 160 58 2,2 ~400 3.5 14" x14" 18
= OMNIGENA Sp.j.
=¢%g Omnigena $wiecice, ul. Pozytywki 7 +48 227222222

www.omnigena.pl


http://www.omnigena.pl/

Karta Katalogowa Produktu
pomp hydroforowych

serii MHI

NI
Omnigena
POMPY

90
80 /"/75,, /40\'

~
o

D
o

w
o

s 7

w
o

Wysokoé¢ podnoszenia H [m]
N B
o o

=
o

N

B

MHI 1100

= MHI| 1300/INOX
MHI 1500 INOX
=== MHI| 1800 INOX

= MHI 2200/INOX
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Wydajnosc¢ Q [I/min]
Moc Wydajnosé (Q)
Model Silnika | m*/h 0 21 2,9 3,6 41 4,6 5,0 5,2 5,7
(kW) Ti/min| o 345 | 490 | 60,0 | 680 | 760 | 830 | 870 | 950
MHI 1100 11 |Hm)| 45 38 328 | 278 | 226 17,3 12,3 8 0
m’/h| o 2,3 3,2 3,8 4,4 4,9 5,4 5,6 5,7
mHuI 1500 INox|  ¥3 |YMinf o 390 | 530 | 64,0 | 730 | 820 | 90,5 | 94,0 | 950
Hm)| 85 700 | 620 | 520 | 420 | 300 | 150 5,0 0,0
i} OMNIGENA Sp,j.
9 Omnigena $wiecice, ul. Pozytywki 7 +48 227222222

POMPY

05-860 Ptochocin

[3]

sprzedaz@omnigena.pl

www.omnigena.pl


http://www.omnigena.pl/

Omnigena

Karta Katalogowa Produktu

pomp hydroforowych

[ X ]
serii MHI
Moc Wydajnos¢ (Q)
Model SE:("V'\;‘)“ m/h| © 17 2,5 3.7 4,6 5,3 5,5 5,9 6,0
1/min () 29,0 42,2 62,0 76,0 88,0 92,0 98,0 100
MHI 1300/INOX| 1,3 H(m) 55 50 45 35 24 13 9 3 (o}
m?/h
() 2,4 3,8 5,6 6,8 7,9 8,9 9,0
I/min
MHI 1800 INOX | 18 o 40,0 64,0 94,0 114,0 132,0 148,0 150,0
H(m) 50 45,5 41,0 32,0 21,7 1,5 1,5 o
m®/h
0,0 3,3 5,0 6,1 7,0 7.9 8,7 9,0 9,6
Umi
MHI 2200/INOX| 22 [ Y™in | 0,0 547 | 828 | 1012 | 16,3 | 130,8 | 1453 | 150,0 | 160,0
H(m) | 58,0 51,3 41,6 31,7 23,0 15,0 7.5 5,0 0,0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majg charakter
pogladowy. Weryfikacja parametréw produktéw byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te mogq sie rézni¢. W celu
weryfikacji parametréw danej serii nalezy je sprawdzié¢ na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu ttocznym bez uwzglednienia

czynnikéw zewnetrznych, np. opordw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze nastqgpi¢ réznica
+/- 10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 05/2020
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