
Numer NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1130 korpus ssący żeliwo G25

1170 dyfuzor żeliwo G25

1500 pierścień uszczelniający PU 45 shD / (FX10 bz.B8)

1610 tuleja dyfuzora PU 45 shD

2110 wał AISI 420

2261 wirnik żeliwo G25 / bronz B.0

2410 tuleja ślizgowa OT58 chrome

2460.1 Dolny korpus łożyskowy AISI 316

2460.2 tuleja dystansowa AISI 316

2460.3 Górny korpus łożyskowy AISI 316

2460.4 przekłdaka AISI 316

2910 śruba+ podkładka wału AISI 304-420

3312 tuleja z brązu bronz. B8

3312.1 tuleja ślizgowa PU 45 shD

4511 O-ring NBR

6310 gwintowany króciec tłoczny żeliwo G25

6310*(FX8) króciec tłoczny z flanszą żeliwo G25

6320 uszczelka zaworu NBR

6330 zawór zwrotny żeliwo G25 / AISI 304

6340 siodło zaworu żeliwo G25

6360 sprężyna AISI 302

6531 siatka filtracyjna AISI 304

6576 śruba AISI 304

7000 sprzęgło AISI 420

8361 osłona kabla AISI 304

IBO ITALY FX6 / FX8 / FX10

10"

6"
8"

Najwyższej jakości żeliwne pompy głębinowe wyprodukowane 
we Włoszech. Hydraulika pomp została wykonana z żeliwa, na 
życzenie klienta możliwa jest konfiguracja pomp z wykorzystaniem 
wirników mosiężnych. Króciec tłoczny pomp ma średnicę 5” (DN 
125), w zależności od potrzeb użytkownika dostępny jest w wersji 
gwintowanej lub zakończony flanszą. Do pomp o mocy do 26 kW 
montowane są silniki o średnicy 6” (144 mm), do pomp 8” o mocy 
powyżej 26 kW montowane są silniki o średnicy 8” (193 mm).
Maksymalna średnica pomp wraz z osłoną kabla wynosi dla pomp  
6” – 153mm, 8” - 193 mm, 10” – 245mm.
Pompy dostępne na zamówienie, termin realizacji dostawy wynosi 
między 7 a 21 dni.

ZASTOSOWANIE:
•	 gospodarstwa rolne,
•	 instalacje wodociągowe,
•	 systemy nawadniania,
•	 instalacje PPOŻ,
•	 rozwiązania przemysłowe.
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PARAMETRY

IBO ITALY FX 6

FX6 65

TYP kW Średnica 
silnika

Długość 
L(mm)

Waga 
(kg)

Pobrór 
prądu 

(A)

m3/h 0 30 33 36 39 42 45 48 51 54 60 66 72 78 84 90 96

l/min 0 500 550 600 650 700 750 800 850 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600

l/sec 0 8,33 9,17 10,0 10,8 11,7 12,5 13,3 14,2 15,0 16,7 18,3 20,0 21,7 23,3 25,0 26,7

FX6 65/2 4 6" 1076 68 11

H
(m)

33 27 27 26 25 25 24 23 22 21 19 17 14 12 8 5 2

FX6 65/3 7,5 6" 1274 86 18 49 41 40 39 38 37 36 35 33 32 29 25 22 17 13 8 2

FX6 65/4 9,2 6" 1422 97 22 65 55 53 52 51 49 48 46 44 42 38 34 29 23 17 10 3

FX6 65/5 11 6" 1575 108 26 82 68 67 65 63 62 60 58 55 53 48 42 36 29 21 13 4

FX6 65/6 13 6" 1728 119 29 98 82 80 78 76 74 72 69 66 64 57 51 43 35 25 15 5

FX6 65/7 15 6" 1881 129 33 114 96 93 91 89 86 83 81 78 74 67 59 50 40 30 18 6

FX6 65/8 18,5 6" 2079,0 146,0 41,0 130 109 107 104 101 98 95 92 89 85 77 68 58 46 34 20 6

FX6 65/9 18,5 6" 2187,0 152,0 41,0 147 123 120 117 114 111 107 104 100 95 86 76 65 52 38 23 7

FX6 65/10 22 6" 2380 167 49 163 137 133 130 127 123 119 115 111 106 96 85 72 58 42 26 8

FX6 65/11 22 6" 2488 173 49 179 150 147 143 139 135 131 127 122 117 105 93 79 64 47 28 9

FX6 65/12 26 6" 2691 189 57 196 164 160 156 152 148 143 138 133 127 115 102 87 69 51 31 10

FX6 65/14 30 6" 2947 205 67 228 191 187 182 177 172 167 161 155 148 134 118 101 81 59 36 11

FX6 65/16 37 6" 3195 223 74 261 219 213 208 202 197 191 184 177 170 153 135 115 92 68 41 13

FX6 65/18 37 6" 3411 235 74 293 246 240 234 228 221 215 207 199 191 172 152 130 104 76 46 14

FX6 65/20 45 6" 3701 247 95 326 273 267 260 253 246 238 230 222 212 192 169 144 116 85 51 16

FX6 65/22 45 6" 3917 259 95 359 301 293 286 278 271 262 253 244 233 211 186 159 127 93 56 18
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