
Pompy cyrkulacyjne typu COK  

Kolanowe pompy śmigłowe typu COK służą co pompowania cieczy obojętnych chemicznie 

o temperaturze 90°C, pozbawionych zanieczyszczeń stałych. Są przeznaczone do 

przetłaczania i przyspieszania obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania. 

Pompy te znajdują również zastosowanie jako pompy przelewowe w przemyśle 

spożywczym (przetwórstwa owocowego) oraz chemicznym. Wymagany jest napływ wody 

do pompy. Pompy te nie nadają się do pompowania cieczy łatwopalnych. 

 

 

 

Wymiary pompy 

Typ pompy a b d e f h g i L 

COK 125 253 200 125 200 240 160 18 8 685 

COK 200 343 280 200 280 320 215 18 8 940 

 

Charakterystyka  

Q 
m

3
/h 48 60 72 84 96 108 120 

l/min 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Typowymiar 

Pompy 
H H P H P H P H P H P H P H 

COK 125 3,62 1,52 0,44 1,32 0,43 1,13 0,41 0,93 0,39 0,73 0,34 0,51 0,28 0,29 

 

H – wysokość podnoszenia pompy [m] 

P – moc na wale [kW] 

 

Q 
m

3
/h 135 165 210 270 330 360 390 

l/min 2250 2750 3500 4500 5500 6000 6500 

Typowymiar 

Pompy 
H H P H P H P H P H P H P H 

COK 200 3,62 2,74 2,2 2,50 2,13 2,13 2,06 1,65 1,97 1,10 1,77 0,86 1,62 0,44 

 

H – wysokość podnoszenia pompy [m]  

P – moc na wale [kW] 

 

 

 

 



 

 

Przekrój pompy 

 

 


