Karta Katalogowa Produktu
1L Hydrauliki pomp gtebinowych

Omnigena serii 6" SPO 60

Hydrauliki typu 6"SPO 60 o diagonalnej budowie, przeznaczone sqg do ttoczenia czystej, zimnej,
stodkiej wody z odwiertéw gltebinowych oraz innych zbiornikéw.

Hydrauliki serii 6"SPO 60 w potgczeniu z silnikiem, przeznaczone sqg do zastosowan wszedzie
tam, gdzie ich parametry hydrauliczne i techniczne sqg wiasciwe i zgodne z oczekiwaniami
uzytkownika.

Cechy / Zalety

o Mozliwosé instalacji w rurze studziennej o Srednicy wewnetrznej
od 160 mm

e Pompy posiadajg atest higieniczny PZH

e Potgczenie pompy z silnikiem zgodne ze standardem NEMA

¢ Wszystkie elementy pompy wykonane sg z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej

e

|
i

Dane techniczne Wykonanie materiatowe:

stal nierdzewna

> Temperatura wody max. 35 °C v Obudowa pompy
> Pozycja pracy pionowa v Kréciec ttoczny/ssqcy stal nierdzewna
v Ostona kabla stal nierdzewna
v Wirniki i dyfuzory stal nierdzewna
v Wal pompy stal nierdzewna
v Sitossqce stal nierdzewna
v Sprzegto stal nierdzewna

_ OMNIGENA Sp.j.
%) Omnigena $wiecice, ul. Pozytywki 7 +48 227222222
romer 05-860 Ptochocin sprzedaz@omnigena.pl www.omnigena.pl

[1]


http://www.omnigena.pl/

Omnigena

POMPY

Tabela i wykres parametréow

Karta Katalogowa Produktu
Hydrauliki pomp gtebinowych

serii 6" SPO 60

Q" | Hmax | P U  |$rednica| RP-© A A Waga
Model pompy |75 | pokoic | Nesteene | N | silmika | e | vomeeie | Seani | pomgy
[I/min] | [m] [kw] [V] [cal] [cal] [mm] [mm] | [kel
6SPO 60-2B | 1300 22 3 400 4" 4" 480 150 8
6SPO 60-2 | 1300 28 4 400 4" 4" 480 150 8
6SPO 60-3 1500 42 5,5 400 : 4" 610 150 n
6SPO 60-4 1500 56 7,5 400 : 4" 723 150 13
6SPO 60-5 | 1300 71 9,2 400 6" 4" 836 150 15
6SPO 60-6 | 1300 85 1 400 6" 4" 949 150 17
6SPO 60-8B | 1300 108 13 400 6" 4" 175 150 22
6SPO 60-9B | 1300 122 15 400 6" 4" 1288 150 24
6SPO 60-9 | 1300 129 18,5 400 6" 4" 1288 150 24
6SPO 60-10 | 1300 143 18,5 400 6" 4" 1401 150 26
6SPO 60-12 | 1300 17 22 400 6" 4" 1627 150 31
6SPO 60-15 | 1300 214 26 400 6" 4" 1966 150 38
6SPO 60-17 | 1300 243 30 400 6" 4" 2192 150 42

* Podane wartoséci Q zostaly zmierzone przy okreslonej wysokosci podnoszenia. Wartoéci dla poszczegdinych modeli zawarte sq
w tabelce z punktami pracy na stronie nastepnej. Wydajnoéé maksymalna jest znacznie wyzsza.
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AL Karta Katalogowa Produktu
Hydrauliki pomp gtebinowych

Omnigena serii 6" SPO 60

Moc Wydajnos¢ (Q)
Model | Silnika | m/h | 0 10 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 78
W) ['i/min| o | 166,7 | 333,53 | 500 | 666,7 | 833,35 | 1000 | 1166,7 | 1300
6SPO60-2B| 3 22 22 21 18 15 1
6SP060-2 | 4 28 27 26 23 19 5
6SPO60-3 | 55 42 41 39 35 30 10
6SPO60-4 | 7,5 56 55 52 47 M 14
6SPO60-5 | 9,2 71 69 66 59 51 18
6SPO60-6 | 11 85 83 79 71 62 22
espo60o-88| 13 | "™ 108 | 105 | 100 | 90 | 79 26
6SPO60-9B| 15 122 | M9 | m3 | 102 | 90 30
6SPO60-9 | 18,5 120 | 127 | 1221 | 109 | 95 37
6SPO 60-10 | 18,5 143 | 140 | 133 | 120 | 105 M
6SP0 60-12 | 22 171 | 167 | 159 | 144 | 126 50
6SPO 60-15 | 26 214 | 209 | 198 | 179 | 157 60
6SPO 60-17 | 30 243 | 237 | 225 | 203 | 179 69

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych wyrobu. Zdjecia, rysunki, wykresy majg charakter
poglgdowy. Weryfikacja parametréw produktow byta przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej parametry te mogq sie réznié. W celu
weryfikacji parametréw danej serii nalezy je sprawdzié¢ na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Podane parametry uzyskiwane sq na wyjsciu ttocznym bez uwzglednienia
czynnikéw zewnetrznych, np. oporéw instalacji ttocznej i ssqcej. Parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych moze nastgpi¢ réznica
+/- 10 %, od wartosci podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Wersja 04/2020
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