
WYŁĄCZNIKI  CIŚNIENIOWE

Wyłączniki cieniowe przeznaczone są do automatycznego załączania 
i wyłączania zestawów hydroforowych w komplecie z  pompami 
powierzchniowymi oraz głębinowymi wyposażonymi w silnik 
elektryczny. 

Wyłączniki sterują pracą urządzeń w zależności od ustawienia 
parametrów ciśnienia załączania i wyłączania. 

Wyłączniki posiadają obudowę wykonaną z trwałego tworzywa a 
styki są miedziane lub srebrne. W zależności od modelu urządzenia 
mają różne wartości możliwych trybów pracy w określonym zakresie 
ciśnienia.  

Wyłącznik PC-2 dodatkowo został wyposażony w manometr a jego 
konstrukcja opiera się o budowę wyjścia tłocznego pięciodrożnego 
dzięki czemu może zostać wykorzystany jako kompletny osprzęt 
zestawu hydroforowego. PC-2 posiada króćce o rozmiarze 1”. 

Wyłączniki z serii LCI oraz LCA mogą byś wykorzystywane z silnikami 
trójfazowymi 400 V ~ 3 / 50 Hz, dodatkowo LCI dostępny jest z nyplem 
zakończonym gwintem zewnętrznym 1/2”.

Wyłączniki z serii LCA zostały wyprodukowane przez Grudziądzką 
Fabrykę Pomp.

Nazwa Zakres ciśnień
(Bar)

Max natężenie prądu
(1f/3f)

Napięcie
(V)

Średnica króćca
(cale) Typ gwintu

LCI 2 1,0 - 6,0 16A 230/400 ¼ / ½ GW / GZ

LCA 1 1,0 - 4,0 16A / 10A 230/400 ½ GW

LCA 2 2,0 - 8,0 16A / 10A 230/400 ½ GW

LCA 3 3,0 - 11,0 16A / 10A 230/400 ½ GW

PC - SK/2 1,6 - 4,6 12A 230/400 ¼ GW / GZ

PC - 2 1,6 - 4,6 12A 230/400 1 GZ

PC - 9 1,6 - 4,6 12A 230/400 ¼ GW 
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OSPRZĘT / AKCESORIAWYŁĄCZNIKI / ZABEZPIECZENIA 

Urządzenia zabezpieczające pompę przed uszkodzeniem wywołanym pracą bez wody. 
Urządzenie automatycznie przerwie pracę pompy, gdy ciśnienie wody w instalacji spadnie 
poniżej poziomu wyłączenia - 0,7 bar. Urządzenie wyposażone jest w przycisk RESET. Pierwsze 
uruchomienie pompy nastąpi po naciśnięciu przycisku RESET. Gdy ciśnienie w instalacji 
przekroczy 1,1 bar urządzenie zacznie działać bezobsługowo. Urządzenie powinno pracować w 
sieciach wodnych wyposażonych w zbiornik hydroforowy. Urządzenie może być bezpośrednio 
podłączane do pomp z silnikami jednofazowymi. Do pomp z silnikami trójfazowymi urządzenie 
może być podłączane za pośrednictwem stycznika.
Urządzenie przeznaczone tylko do pomp powierzchniowych. Uwaga!!! Sterownik ciśnieniowy 
HYDRO-BLOCK nie zastępuje wyłącznika ciśnieniowego

HYDRO-BLOCK (SK-13)


