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Do zimnej wody

Zbiornik przeponowy to naczynie z umieszczoną wewnątrz trwałą gumową przeponą wykonaną z materiału 
EPDM, która rozdziela przestrzeń zbiornika na dwie części, wodną i powietrzną. W systemach z wodą zimną 
zbiornik przeponowy stanowi element układu, który efektywnie utrzymuje odpowiednie ciśnienie cieczy w 
instalacji. Na bazie zbiornika przeponowego oraz pompy głębinowej lub nawierzchniowej można zbudować 
wydajny automat hydroforowy do pompowania np. wody pitnej. W przypadku zbiornika poziomego pompę 
hydroforową z osprzętem można umieścić bezpośrednio na nim. Należy pamiętać przy doborze pojemności 
zbiornika przeponowego, że jego wielkość uzależniona jest od wydajności pompy, z którą będzie tworzył 
zestaw. 

Cechy / Zalety

ź Pojemność od 2 do 2000 litrów (*)
ź Trwała konstrukcja 
ź Wentyl „samochodowy” - do uzupełniania ciśnienia
ź Powłoka antykorozyjna - malowanie proszkowe
ź Łatwa obsługa i konserwacja
ź Wersje montażowe pion i poziom

(*) Duże pojemności oferujemy na specjalne zamówienie

ź Standardowy rozmiar króćca
ź Dla pojemności 50 - 100 litrów Omnigena opcja 

z wbudowanym manometrem

Dane techniczne  /                OMNIGENA AQUASYSTEM

Temperatura medium min.
Grupa płynów

Temperatura medium max.
0 00 C   /  -10 C

0 035 C   /  100 C

2

Wykonanie materiałowe
Płaszcz zbiornika
Flansza
Przepona

stal stopowa/  (#)nierdzewna  
stal galwanizowana/nierdzewna(#)

EPDM

- Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/68/UE 

Tabele parametrów

֍ w ofercie również z wbudowanym manometrem 

(#) dla wybranych pojemności wykonanie dostępne na specjalne zamówienie

Typ
zbiornika [litr]

V
Pojemność

przyłącza

RP-Ø 

[cal]

Rozmiar
Ps max

[bar]

Ciśnienie 
max.

Pws
Ciśnienie 
wstępne

[bar]

Pozycja

[pion/poziom]

Pracy
Wymiary
Transportowe

[cm] [kg]

z opak.
Waga

OMNIGENA

8 1" 6 1,5 ÷ 2 pion 21x21x31 2

24 1" 8 1,5 ÷ 2 poziom 45x27x31 4,5

50 1" 8 1,5 ÷ 2 poziom 55x36x39 8

80 1" 8 1,5 ÷ 2 poziom 62x45x48 11,5

100 1" 8 1,5 ÷ 2 poziom 75x45x48 12,5

przepona EPDM

korekwentyl

płaszcz naczynia

flanszaRP-Ø


