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Model Liczba stopni Króciec tłoczny Długość
(mm)

Waga
(kg)

Napięcie
(V)

Pobór prądu
(A)

Moc Wydajność max.
(l/min)

Wysokość podnosze-
nia max. (m)(kW) (HP)

4 IPRO 16/030S
8 2"

1283 23,7 230 15,8
2,2 3 430 47

4 IPRO 16/030T 1208 20,0 400 6,0

4 IPRO 16/040T 11 2" 1489 24,9 400 8,0 3 4 430 65

4 IPRO 16/055T 15 2" 1845 32,3 400 10,4 4 5,5 430 89

4 IPRO 16/075T 20 2" 2332 41,4 400 13,9 5,5 7,5 430 118

4 IPRO 16/100T 28 2" 2961 51,4 400 18,7 7,5 10 430 165

Model Liczba stopni Króciec tłoczny Długość
(mm)

Waga
(kg)

Napięcie
(V)

Pobór prądu
(A)

Moc Wydajność max.
(l/min)

Wysokość podnosze-
nia max. (m)(kW) (HP)

4 IPRO 12/030S
11 2"

1311 23,8 230 15,8
2,2 3 300 67

4 IPRO 12/030T 1236 20,1 400 6,0

4 IPRO 12/040T 15 2" 1531 25,0 400 8,0 3 4 300 92

4 IPRO 12/055T 20 2" 1865 32,2 400 10,4 4 5,5 300 122
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