MAGI MAX

Energooszczedne, elektroniczne pompy obiegowe spetniajqgce

wymogi wiasciwe dla pomp klasy energetycznej A.

a1

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej pomp z serii MAGI wynosi:

EEI<=0,23

Pompa obiegowa serii MAGI jest wyposazona w silnik z magnesami
trwatymi i regulator réznicy cisnien, ktére automatycznie i stale
dostosowujg wydajnos¢ pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych
potrzeb systemu. Panel sterowania pompa zostat umieszczony na
szczycie silnika, co ufatwia obstuge przez uzytkownika. Na jego tarczy
wyswietlany jest biezacy pobor energii elektrycznej. W zestawie

z pompa znajduje sie komplet srubunkéw wraz z adapterem

do podtaczenia przewodu.

Pompa posiada 9 trybéw pracy:
« ECO (ustawienie fabryczne)
- Od najwyzszej do najnizszej krzywa
charakterystyki proporcjonalnego cisnienia
« PP2/PP3/PP4/PP5 - Krzywe proporcjonalnego cisnienia
« CP2/CP3/CP4/CP5 - Krzywe statego cisnienia.

ZASTOSOWANIE:
Pompa obiegowa serii MAGI najlepiej nadaje sie do nastepujacych
systemow:
« Statotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przeptywie
« System grzewczy o zmiennej temperaturze rurociagu
« System ogrzewania z trybem nocnym
« System klimatyzacji
« System obiegu przemystowego
« System domowego CO i domowy system CWU.

Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie silnika
Stopien ochrony

Klasa izolacji

Maksymalna wilgotnos¢
wzgledna otoczenia

Maksymalne cisnienie
w uktadzie CO
Minimalne cisnienie
naplywu na ssaniu
w zaleznosci
od temperatury
czynnika grzewczego

Zgodnos¢ znormq

i, PARAMETRY

Tryb pracy Podnoszenie

MODEL 1)

MAGI 25-100/180

MAGI 32-100/180 9 10

Wydajnos¢

EMC
Cisnienie akustyczne pracu-
Jacej pompy
Dopuszczalna
temperatura otoczenia

Maksymalna temp.
czynnika grzewczego
Maksymalne nagrzanie
powierzchni pompy
Zakres temperatur
pompowanej cieczy
Funkcja
auto-odpowietrzania

Mocsilnika
(V/min) w)

180 10-180

DANE TECHNICZNE

1x230V +6%/-10%, 50Hz

Nie ma potrzeby dodatkowego
zabezpieczenia silnika

IP 44
F
<95%
1 Mpa
Temperatura czynnika

<85°C 0.005 MPa
<90°C 0.028 MPa
<95°C 0.100 MPa

EN61000-6-1; EN61000-6-3

43dB(A)

0~+40°C

TF110

<110°C

2~+95°C

TAK

e

Rozstaw
kréccow
(mm)

Waga

2x1% 180 4,6




