
PARAMETRY

Wielostopniowe pompy głębinowe, wykonane ze stali nierdzewnej, o średnicy 
do 145 mm, przeznaczone do pompowania wody o zawartości piachu do 0,3% 
z odwiertów minimum 6” (150 mm). Solidna nierdzewna konstrukcja zapewnia 
długotrwałą i bezawaryjną pracę. 

Pompy dostępne z silnikami 4 i 6 calowymi IBO lub włoskim IBO ITALY. 
W zależności od wymagań klienta podłączone silniki z serii IBO ITALY mogą być 
wykonane w konstrukcji chłodzenia wodą lub olejem.

Sprawdzona konstrukcja oraz bardzo wysokie parametry w porównaniu do 
średnicy pomp sprawiają ze posiadają one bardzo szerokie zastosowanie od 
zasilania dużych gospodarstw rolnych po rozwiązania dla przemysłu. 

ZASTOSOWANIE:
Zaopatrywanie dużych gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych, 
nawadnianie ogrodów i sadów, szkółki drzew i krzewów, odwodnienia terenów, 
Instalacje wodociągowe, przemysł.

Warunki pracy:
•	 Maksymalna temperatura cieczy 35°C
•	 	Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
•	 	Klasa izolacji B/F  
•	 	Tryb pracy – ciągły 
•	 	Bezpieczeństwo – IP68

Materiały: 
•	 	Korpus ssący/tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
•	 Sprzęgło, ściągi i osłona kabla: stal nierdzewna 

AISI 304
•	 	Obudowa: stal nierdzewna AISI 304 
•	 	Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304 
•	 	Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
•	 Dyfuzor: stal nierdzewna AISI 304
•	 Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
•	 	Silnik: chłodzony olejem / wodny
•	 	Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP
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 w zależności od partii wykonania wymiary mogą się różnić od podanych w tabeli

Nazwa Podnoszenie
(m)

Wydajność
(l/min)

Moc silnika
(kW)

Średnica silnika
(cale)

Zasilanie
(V)

Pobór prądu
(A)

Króciec
(cale)

Wymiary
śr/wys
(mm)

Waga
(kg)

6 ISP 17/7 80 500 4 4 400 10,2 2½ 145/1220 29

6 ISP 17/11 120 500 5,5 4 400 14 2½ 145/1480 37

6 ISP 17/14 155 500 7,5 4 400 17,5 2½ 145/1770 47

6 ISP 30/7 85 833 7,5 4/6 400 17,5 3 145/1500 56

6 ISP 30/9 110 833 9,2 6 400 21,5 3 145/1720 66

6 ISP 30/13 155 833 13 6 400 27,5 3 145/1920 70

6 ISP 46/2 25 1250 3 4 400 8,2 3 145/960 22

6 ISP 46/7 95 1250 11 6 400 24,5 3 145/1950 65

6 ISP 46/10 135 1250 15 6 400 31,5 3 145/2380 83

6 ISP 60/7 95 1420 15 6 400 31,5 3 145/2040 75
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