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OMNIGENA

Wysokiej jakosci silnik do pomp gtebinowych wypetniony jest nietoksycznym olejem, ktory
zapewnia optymalne chtodzenie.

Polgczenie silnika z pompg wykonane jest w standardzie NEMA co pozwala na zastosowanie
silnika do wiekszosci pomp wszystkich producentéw pomp gtebinowych.

Silnik jest wyposazony w kabel fabryczny odpowiedniej dtugosci (*) i o wtasciwym przekroju.
Kabel jest potgczony z silnikiem wodoodpornym ztgczem.

Silnik serii Omnigena w potgczeniu z odpowiedniq hydraulikg tworzy agregat, przeznaczony
do zastosowan wszedzie tam, gdzie jego parametry techniczne i hydrauliczne sq wtasciwe
i zgodne z oczekiwaniami uzytkownika.

Cechy / Zalety

» Potlgczenie silnika zgodne ze standardem NEMA

» Elementy obudowy silnika wykonane sq z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

*  Woysokiej jakosci wykonanie tozysk i dlawicy mechanicznej

* 2 warianty: wersja tréjfazowa oraz wersja jednofazowa z kondensatorem zewnetrznym
wbudowanym w puszke i zabezpieczeniem nadprgdowym

Dane techniczne Wykonanie materiatowe:

3

Kabel startowy to kabel o dlugosci wystarczajgcej do montazu kabla o dlugosci wymaganej przez klienta.
W zaleznosci od indywidualnych potrzeb do kabla fabrycznego mozemy dotqczy¢ hermetycznym tgczem dodatkowy
kabel o odpowiednim przekroju i dtugosci (wielokrotno$¢ 5 m). Na wykonane ztgcze udzielamy gwarangji.

Tabela parametrow

s

> Temperatura wody max. 35°C v/ Obudowa silnika stal nierdzewna

> Glebokos¢ zanurzenia max. 50 m v Diawice mechaniczne weglik krzemu/wegiel
> Pozycja pracy pionowa v Wat stal nierdzewna

> Dlugosc kabla zasilajgcego  startowa v Olej MARCOL 82

> Przeptyw chtodzgcy min. 0,08 m/s v Przepona EPDM

> Max ilo$¢ uruchomien 20/godzine

> Stopien ochrony IP 68

> Dopuszczalna réznica napieé¢ -10%/+6%

> Klasa izolacji B

OMNIGENA 4" olejowy silnik jednofazowy 230V 50 Hz wersja z puszkq

Moc Maks. poosiowe Predkosc In Eff C Ccos H Waga
obcigzenie watu obrotowa Prgd znamionowy Kondensator [ Wysokosc

[kw] [N] [obr/min] [A] [%] [wF] [mm] [kg]

0,37 1500 2850 4 55 20 0,93 391 783

0,55 1500 2850 4,2 58 30 0,93 421 9

0,75 1500 2850 6 61 35 0,93 441 10
11 1500 2850 7,7 64 40 0,93 496 1
1,5 1500 2850 9,7 67 50 0,93 537 13
2,2 1500 2850 15,6 68 70 0,93 621 17

OMNIGENA 4" olejowy silnik trojfazowy 400V 50 Hz

Moc Maks. poosiowe Predkosc In Eff cos H Waga
obcigzenie watu obrotowa Prgd znamionowy - [ Wysokos¢
[kw] [N] [obr/min] [A] [%] [mm] [kal
0,37 1500 2850 13 58 - 0,85 391 /35,
0,55 1500 2850 1,5 61 - 0,93 421 9
0,75 1500 2850 2,3 64 - 0,85 441 10
11 1500 2850 3,0 67 - 0,85 496 n
1,5 1500 2850 3,9 70 - 0,85 537 13
2,2 1500 2850 6 70 - 0,77 621 17
3 2500 2850 7,3 71 - 0,77 647 19
4 2500 2850 9,6 74 - 0,77 721 21,5
515 2500 2850 12,1 76 - 0,80 797 26,5
7,5 2500 2850 15,0 76 - 0,80 871 31

Parametry urzqgdzen uzyskano w warunkach laboratoryjnych na wybranej partii towaru. W zaleznosci od serii produkcyjnej rowniez Waga i Wysokos¢ mogq ulec zmianie.
Przed zakupem produktu, nalezy sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc
silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczgcych
wyrobu, bez wczesniejszego informowania.




