SILNIKI SUMOTO 4"

> Zakres mocy: 0,37 kW - 7,5 kW
>  Potgczenie 4" - standard NEMA
> Stopien ochrony: IP58
>  |zolacja: klasa F
>  Temperatura wody: max. 35°C
> Maksymalna liczba uruchomien: 30 x / godz.
> Instalacja: pionowa i pozioma przy zapewnieniu odpowiedniego podparcia
dla catego zespotu agregata
> Dopuszczalna réznica napiec -10% / +6%
> Przeptyw chlodzgcy: min. 0,08 m/s
> Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 150m
Tabela 1.2
SUMOTO 4" olejowy silnik jednofazowy 230V 50Hz
Ma ks poo siowe Obroty na Eff o Wysokos¢é Masa
Moc [Kw] obcnquS:;e watu minute In [A] [%] cos ¢ [%] H [mm] [kg]
0,37 1500 2860 3,6 53 0,94 325 7
0,55 1500 2855 4,5 61 0,94 325 7.6
0,75 1500 2855 6 63 0,96 350 8,7
1,1 1500 2855 8,2 67 0,97 385 10,3
1,5 1500 2855 1 65 0,98 420 12
2,2 1500 2820 14,8 68 0,96 470 14,2
Silniki jednofazowe wyposazone sqg w puszke rozruchowg
Tabela 1.2
SUMOTO 4" olejowy silnik trojfazowy 400V 50Hz
Moc [Kw] M%'Ls(':izc;::?e we Ob(oty nal o [A] Iiff cc;s 0] Wysokos¢ Masa
watu [N] minute [%] [%] H [mm] [kg]
0,37 1500 2840 1,6 58 0,72 325 6,5
0,55 1500 2830 2,0 62 0,75 325 7
0,75 1500 2830 2,6 67 0,74 325 7,6
1,1 1500 2820 3,4 67 0,74 350 8,7
1,5 1500 2820 4,6 68 0,72 385 10,4
2,2 1500 2820 6,2 74 0,76 420 12
3 2500 2860 7,8 78 0,80 418 12,8
3 4400 2860 8,0 75 0,78 550 19
4 2500 2825 9,8 78 0,82 468 15,3
4 4400 2840 10,2 75 0,78 580 20,5
5,5 2500 2820 13,8 78 0,83 538 18,6
5,5 4400 2830 14,4 76 0,79 650 22,4
7,5 4400 2820 19,5 76 0,78 810 27




