
OLEJOWE SILNIKI GŁĘBINOWE 
IBO 3”/ 4” / 6” 
Wysokiej jakości, olejowe silniki głębinowe, o średnicach 3, 4, 6  cali, wykonane 
w standardzie NEMA. Najlepsze materiały użyte do produkcji silników dają 
gwarancję wieloletniej bezawaryjnej pracy. Wysoka odporność mechaniczna 
i bardzo dobre właściwości elektryczne.
Średnica maksymalna silników: 3” -75 mm / 4” – 98 mm / 6” – 145 mm.

ZEWNĘTRZNA OBUDOWA I PODSTAWA:
Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. 

GÓRNY KORPUS ŁOŻYSKOWY:
Trwałe żeliwo osłonięte pokrywą ze stali nierdzewnej AISI 304. Mocowanie 
zewnętrznej tuby jest zapewnione przez 4 śruby.
 
DŁAWICA MECHANICZNA:
Grafit/ceramika.

ŁOŻYSKA KULKOWE:
Odpowiednio zwymiarowane aby zapewnić długowieczność silnika. 
STOJAN: 
Konstrukcja pozwala na osiągnięcie maksimum elektrycznej wydajności. Zalany 
białym, mineralnym olejem o wysokiej rafinacji.
WAŁ:
Zewnętrzna część wału wraz z wieloklinem wykonana została ze stali nierdzewnej 
AISI 304, co daje idealną odporność przed korozją i wysoką odporność 
mechaniczną niezbędną przy wysokich obciążeniach dynamicznych. 

DŁAWICA KABLA:
Konstrukcja dławicy uniemożliwia dostanie się oleju z silnika pod izolację 
zewnętrzną kabla. 

100% TESTOWANE:
Wszystkie silniki są testowane na końcu procesu produkcji. Testy obejmują 
właściwości elektryczne, mechaniczne i testy szczelności.

Nazwa Moc
(kW)

Zasilanie
(V/Hz)

Napór na wał
(N) waga (kg) Pobór prądu (A)

3" 0,55 0,55 1 ~ 230/50 1000 8 4,2

3" 0,75 0,75 1 ~ 230/50 1500 8,5 5,4

3" 1,1 1,1 1 ~ 230/50 1500 9,5 7,7

4" 0,75 0,75 1 ~ 230/50 lub 3 
~ 400/50 1500 9,5 6,5/3,1

4" 1,1 1,1 1 ~ 230/50 lub 3 
~ 400/50 1500 10,8 8,5/4,0

4" 1,5 1,5 1 ~ 230/50 lub 3 
~ 400/50 1500 12,5 10,5/5,0

4" 2,2 2,2 1 ~ 230/50 lub 3 
~ 400/50 1500 13,9 15,5/6,3

4" 3 3 3 ~ 400/50 2500 14,8 7,2

4" 4 4 3 ~ 400/50 2500 18 9,2

4" 5,5 5,5 3 ~ 400/50 2500 22 12,9

4" 7,5 7,5 3 ~ 400/50 2500 28 18,5

6" 7,5 7,5 3 ~ 400/50 5500 38 17,5

6" 9,2 9,2 3 ~ 400/50 5500 42 21,5

6" 11 11 3 ~ 400/50 10000 47 24,5

6" 13 13 3 ~ 400/50 10000 52 27,5

6" 15 15 3 ~ 400/50 10000 58 31,5

PARAMETRY
 w zależności od partii wykonania dane mogą się różnić od podanych w tabeli

DANE TECHNICZNE:

•	 Obroty: 2850 RPM
•	 Stopień ochrony: IP 68
•	 Klasa izolacji uzwojenia: B / F
•	 Maksymalna głębokość zanurzenia: 100 m
•	 Maksymalna liczba uruchomień: 20 x na godzinę
•	 Dopuszczalne wahania napięć: + 6 % / - 10 %
•	 Maksymalna temperatura wody: 35°C
•	 Zastosowany olej chłodzący: olej nietoksyczny
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